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in‘rqlqvex DC500

Funtech
Innovation

Kamera dokumentow 4K

z mikrofonem z funkcja redukcji szumow

Przedstawiamy kamere dokumentéw i kamere internetowa
2-w-1 Innex DC500. Oferuje krystalicznie czyste obrazy,
inteligentny tryb podwdjnego autofocusu, automatyczna
rotacje oraz zaawansowang technologie redukcji szumaow,
zapewniajac najlepsze wrazenia zkomunikacji zdalnej.
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13 MP kamera Redukcja szuméw Inteligentny autofocus Auto Rotate G-Sensor
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Wbudowane swiatto LED Plug & Play Ultralekki Oprogramowanie

Redukcja szumow Automatyczna rotacja
Mikrofon z funkcja redukcji szuméw zapewniajacy wyrazny gtos, Automatyczna rotacja o 180° umozliwiajgca ptynne przetaczanie
eliminuje zaktécenia i pozwala skupi¢ sie na tresci! miedzy kamerg dokumentéw a kamerg internetowa.



Autofocus On (tryb kamery internetowej)
Zachowaj ostro$é obrazu i fokus, nawet gdy sie poruszasz.

Idealo VisualCam dla Windows & Mac
Uzyj dotgczonego oprogramowania, aby przyblizy¢ obraz, robi¢
zrzuty ekranu, nagrywa¢ wideo,c dodawaé adnotacje do tresci
oraz korzystac z obrazu w obrazie (PIP) lub podzielonego ekranu,
aby wzbogaci¢ swoje lekcje, spotkania online.

Kompatybilny z Twoim

ulubionym oprogramowaniem:
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Autofocus Off (tryb kamery dokumentow)

Zachowuje stabilnos$¢ obrazu i zapobiega jego drzeniu.
Automatycznie ustawia ostro$é tylko wtedy, gdy nacisniesz przycisk.
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Rozszerzenie Chrome
Mozesz go uzywac do tworzenia filméw poklatkowych i bezposredniego

przesytania ich do-Google Drive lub Google Classroom. Ta aplikacja
dziata z kazdym laptopem, ktéry korzysta z przegladarki Chrome.

LH Google Meet * Microsoft Teams onom @ Skype 00 webex #tslack BlueJeans

Specyfikacja

Kamera

Maksymalna rozdzielczos$¢ wyjsciowa

Kompresja wideo

Focus

Minimalna odlegto$¢ ogniskowa
Maksymalna odlegto$¢ ogniskowa
Kat widzenia

Sensor

F-Number

G-Sensor
Swiatto LED

Obrét / pochylenie / zoom

3840 x 2880 @15fps (T o Capture A3 Image)
3840 x 2160 @30fps
1920 x 1080 @60fps

MJPG / YUY2

Dual mode: autofocus on/off
10cm/3.9"

440 x 330 mm / 17.3x13" (at Output 4:3)
82°

13 Megapixel 1/3" CV105

F2.2+5%

Tak

Tak, 3 poziomy

Tak, 10-krotny zoom cyfrowy
za pomocg oprogramowania.

Mikrofon

Wbudowany mikrofon

Cechy mikrofonu

Technologia gtosu

Inne
tacznosé
Zasilanie

Protokoty

Systemy operacyjne

Wymiary produktu

Mikrofon dookélny

Sensitivity S 94dB SPL @1KHz Min-29
Tye-26 Max-23 dBFS SNR 64dB

Technologia redukcji szuméw
i poprawy jakosci gtosu

Micro USB do Type A 2.0
2.0 USB 2.0 5V/500mA
UVC; UAC; Plug&Play

Windows® 11, 10, Windows 8, Windows 7
macOS® 10.15 lub wyzszy, Chrome 0S

Roztozony (LxWxH):
397x51x337mm/15.6x2x13.3"
Ztozony(LxWxH):

197 x51x20mm/7.8x2x0.79"

Waga netto 4099/ 14.4 0z
Obrét obrazu 0°/180° / Auto
Czestotliwos$¢ zasilania 50/60 Hz Akcesoria USB (Micro USB do A) x 1, Quick start guide X1,
Torba ochronna
Producent Dystrybutor
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