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Kamera konferencyjna 4K e-PTZ & T

Innex C570 to szerokokagtna kamera 4K z kadrowaniem opartym
o sztuczng inteligencje oraz mozliwoscig kadrowania manualnego.
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5X Zoom Cyfrowy 120° Szeroki kat widzenia Automatyczne kadrowanie Pilot Wbudowane mikrofony
5x zoom cyfrowy Kamera, zaprojektowana Dzieki zastosowaniu sztucznej Wszystkimi funkcjami kamery Kamera jest wyposazona

z funkcja obrotu i pochytu do matych i srednich sal inteligencji kamera jest sterujesz za pomoca pilota. w dwa mikrofony

pozwoli skupi¢ uwage konferencyjnych, pozwala w stanie sama dobra¢ najlepszy Kamera nie wymaga 0 zasiegu 4 metréw

Twoich rozméwcéw uchwyci¢ wiecej nawet kadr i dostosowac Zzadnego oprogramowania z funkcja redukciji
na dowolnym elemencie, na matej przestrzeni go do liczby uczestnikéw instalowanego na komputerze szumow.
prowadzacym, prezentacji w pomieszczeniu czy smartfonie.
lubnotatkach

ONERS loe

han
;(.u nng

eeee
= [ (o [

Dinfry

L,J

Kompatybilna * ‘ "
Z oprogramowaniem: (W] Google Meet Microsoft Teams QZOOI'T\ @ Skype @0 webex tH slack B|ueJeans



SPECYFIKACJA

innex C570
KAMERA
Kamera Najnowszy sensor Sony IMX415 CMOS 1/2.8"; 8,46 px z wysokim zakresem dynamiki i redukcjg szumow
Klasa wideo USB uvc1.0

Wspierane rozdzielczosci wideo

Maksymalna rozdzielczo$¢ wideo & FPS

MJPEG/H.264/H.265/YUV/NV12@30fps

3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280 x720/1024x576/ 960x540/800x448/640x360/320x180

960x720/800x600/640x480/480x270/352x288/320x240

USB 3.0 —3840x2160@30fps | USB 2.0 —2180x720@30fps

Kat 120 stopni
Focus 50 cm oo
Przystona F2.5
Zoom 5x zoom cyfrowy
Kat pochylenia +/- 14 stopni
Automatyczne kadrowanie TAK
Automatyczny balans bieli TAK
Automatyczna ekspozycja TAK
Automatyczna kompensacja podswietlenia TAK
MIKROFONY
Liczba mikrofonéw 2

tacznosc

Zasilanie

Systemy operacyjne
Montaz

Zestaw

Producent
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Zasieg Efektywny 0-4 m | Maksymalny 8 m
Sygnat/szum F=1KHz.pin=1 Pa A=Curve 65dB
Czutos¢ F=1KHz.Pin=1 Pa -30+/-2dB
SPL (poziom cis$nienia akustycznego) 100 dB FS
Podwadjna rozmowa TAK
Aktywna redukcja szumoéw TAK
Automatyczna kontrola wzmocnienia TAK
POZOSTALE
Przystona prywatnosci TAK

USB-C do USB-A

USB 3.0 (5V 900ma)

Windows 10 / 11 macOS 10.8 lub wyzszy, Android, Linux
Klips/Tripod

Kamera, przewod USB, pilot, baterie

Dystrybutor

AGRAF

SYSTEMY INTERAKTYWNE

Agraf Sp. z 0.0.
ul. Nowe Sady 2
94-102 £6dz

tel.: +48 (42) 25 03 185
e-mail: info@agraf.com.pl
www.agraf-it.pl



