All Stars

I.
n ew l n e Naos jest bardzo goraca niebieska

gwiazdg typu O. Naos to jedna
z najjasniejszych gwiazd widocznych

oPTICAL gotym okiem, zwana jest rowniez
BONDING T )
niebieskim nadolbrzymem.

U

POECh
BEFPECIENETWA
ENTERFREE

BEZPIECZENSTWO NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

KOMPATYBILMY
Z WINDOWS INK

Kiedy bezpieczenstwo jest Twoim absolutnym priorytetem,
NAOS+ jest najlepszym rozwigzaniem. Brak wbudowanego
systemu Android sprawia, ze ten model premium zapewnia
bezpieczenstwo na poziomie enterprise. Ulepszona
tgcznosc, gniazda OPS i SDM oraz wysokiej jakosci wrazenia
audiowizualne sprawiaja, ze smukta konstrukcja NAOS+ jest
idealnym rozwigzaniem high-end dla urzedow, podmiotéw
administracji publicznej, bankowosci oraz wszystkich, ktérzy
cenig bezpieczenstwo na najwyzszym poziomie
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wykorzystaniu interaktywnego monitora. Niezaleznie widzenia 178" USe TP IR e
od tego, czy chodzi o superszybkg konfiguracje
wideokonferencji, wykorzystanie mappingu do burzy .
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czy prowadzenie prezentacji!
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SPECYFIKACJA PRODUKTU

PORTY / PRZOD

MODEL

Naos+ 55" TT-55211P
Naos+ 65" TT-6521IP
Naos+ 75" TT-75211P
Naos+ 86" TT-8621IP
MONITOR

Podswietlenie

Wielkos¢ panelu

Proporcje ekranu
Rozdzielczos$¢
Kolory

Jasnos¢

Kontrast

Czas Reakgji

Kat widzenia
Zamglenie
Zywotno$é ekranu

ZUZYCIE ENERGII

Direct LED ( Wide color gamut +
filtr niebieskiego swiatta)
55" 4K: 1211 x 682 mm
65" 4K: 1428 x 804 mm
75" 4K: 1650 x 928 mm
86" 4K: 1895 x 1066 mm
16:9

3840 x 2160 (4K)

1,07 miliardéw

400 cd/m?

5000:1

6 ms

178°

2%~5%

>50000 hours

Wejscie HDMI (4K60 Hz)
Wyjscie HDMI (4K60 Hz)
USB Type B (Dotyk)

USB 3.0 Type C (PD 65 W)
USB 2.0 (Wbudowane)
USB 3.0 (Dynamiczne)
Gigabit LAN (RJ45)
RS-232

Wejscie na mikrofon
Wyjscie liniowe

Wyjscie SPDIF

Slot OPS

SDM-S Slot

Przytacze zasilajace (180 W)

(HDMI T w/ARC)

3
1
3
1
1
Whbudowany HUB do OPS/SDM

1
1
1
1
1
1
1

Zuzycie energii (tryb Eco) 55" 4K: 150 W
65" 4K: 179 W
75" 4K: 233 W
86" 4K: 283 W

Zuzycie energii (tryb Standby) <0.5W

DOTYK

Technologia P-CAP

Powierzchnia dotykowa Antyodblaskowa

Zapobiegajgca odciskom palcow
Antybakteryjne szkto hartowane

SYSTEM

SoC Chipset MSD3683QTA
RAM 3 GB DDR3
Pamie¢ 64 GB
Android Brak

Obstuga multimedialnych plikow
obrazu

Obstuga multimedialnych plikow
wideo

Obstuga multimedialnych plikow
audio

JPEG, BMP, PNG

MPEG2, MPEG4, H264,
HEVC(H.265)
WMA, MP3, M4A, (AAC)

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Wymiary zewnetrzne

Przezroczystosé 88%+3 Waga netto
Twardosc szkta 8 Mohs
Sensor dotyku Pojemnosciowy
HID Support tak
Punkty dotyku 20 Windows VESA
Odtegtos¢ pomigdzy panelem Omm
LCD, a szyba ochronng (Certyfikowany Optical Bonding)
Sposoby dotyku Pisak, Palec, Pies¢
llos¢ rysikow 2
Doktadnos¢ 1 mm
GLOSNIK
Pozycja Dot
Impedancja 55" 4K: 6 Q
65" 4K: 8 Q
75" 4K:8 Q
86" 4K: 8 Q
Moc maksymalna 55" 4K: 20 W x 2
65" 4K: 16 W x 2
75" 4K: 15 W x 2
86" 4K: TH W x 2
PRODUCENT DYSTRYBUTOR

55" 4K: 1290 x 764 x 73 mm
65" 4K: 1509 x 865 x 86 mm
75" 4K: 1731 x 1010 x 86 mm
86" 4K: 1977 x 1150 x 86 mm
55" 4K: 28 Kg

65" 4K: 36 Kg

75" 4K: 49 Kg

86" 4K: 60 Kg

55" 4K: 400 x 400 mm

65" 4K: 600 x 400 mm

75" 4K: 800 x 400 mm

86" 4K: 800 x 400 mm
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