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BRAK SYSTEMU
OPERACYJNEGO

S

ROMPATYBILNE
I WINDOWS INK.

PROSTOTA STWORZONA DLA KAZDEGO

Seria C to monitor interaktywny 4K, ktory jest gotowy do pracy
od razu po witgczeniu. Bez konfiguracji, bez problemdw, bez
koniecznosci nauki obstugi. Dzieki pisaniu jak na papierze, 40
punktom dotyku, wbudowanym gtosnikom oraz tgcznosci Plug
and Play przez USB Type-C, jest to rozwigzanie kompletne.
Newline C Series pozwala skupi¢ sie na nauczaniu lub pracy
zespotowej, a nie na technologii. Wystarczy, ze podtgczysz swoj
laptop | od razu mozesz cieszy¢ sie efektynej pracy.

MOZLWOSC PODLACZENIA KOMPUTERA OPS
Uzupetnij SWO) monitor interaktywny
o wbudowany komputer OPS, ktory zapewnia
bezposredni dostep do systemu Windows.
Ciesz sie ptynng, kompleksowg obstugg -
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wigcz | zaczynaj prace! USB Typ-C
KORZYSTAJ Z WLASNYCH APLIKACJI | PLIKOW Q
Wszystkie aplikacje i pliki gotowe sg od razu do pracy! prens
Dzieki technologii Plug and Play wystarczy podtgczyc

Maksymalny kat
kabel USB-C, aby natychmiast przesyta¢ obraz, dzwiek, widzenia 178°

zasilanie, dane i dotyk. Bez opdznien. Bez straty czasu.
’
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Wysokiej klasy
jakos¢ dzwigku

4K

UHD

Rozdzielczos¢
4K UHD

Wiele mozliwosci
podtaczenia
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MODEL
C Series 65" TT-6523C
C Series 75" TT-7523C
C Series 86" TT-8623C
PANEL
Podswietlenie Direct LED

Powierzchnia dotykowa

Odtegtos¢ pomiedzy panelem
LCD, a szyba ochronng

Wielkos¢ panelu

Proporcje ekranu
Rozdzielczos$¢ ekranu

Antyodblaskowa szyba

Zero Bonding

65": 1429 x 804 mm
75":1651 x 929 mm
86": 1896 x 1066 mm
169

3840 x 2160 (4K)

CSeries

PORTY/ TYL

Wejscie HDMI 2.0 (4k @60 Hz)
USB 2.0 Typ-B (Dotyk)

USB Typ-A 2.0 (Dynamiczny)
USB Typ-A 2.0

RS232

RJ45 (Gigabit)

Slot OPS

SPDIF

Wyjscie Audio (Jack 3,5 mm)
Wejscie VGA

USB Typ-C (port na kamere)

Lo =N

Wejscie x 1/ Wyjscie x 1
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SMART SYSTEM

SoC Chipset Arm Cortex-A55 x 4
RAM 2GB

Pamieé 8GB

System operacyjny Brak

Kolory 1,07 miliardow
65" 450 cd/m?
Jasnos¢ 75" 450 cd/m? WYMIARY / WAGA
86": 450 cd/m? )
Kontrast 40001 Wymiary zewnetrzne
Czas reakgji 5ms
Kat widzenia 178°
Zywotno$é ekranu >50 000 godzin Waga netto
Przezroczystosé > 88%
Zamglenie 2% ~5% VESA
Twardos¢ szkta 7 MoHs, Pencil 9H
ZUZYCIE ENERGII
65" 9T W
Tryb Standard 75" 116 W
86" 146 W
Tryb Standby <0,5W
DOTYK
Technologia Stellar Touch Technology
40 Windows
Punkty dotyku 20 Android/MAG/Linux
Sposoby dotyku Passive pen, Finger, Fist
llos¢ rysikow 2
Doktadnosc 1T mm
GOSNIKI
Pozycja gtosnikow Przod
Impedencja 6Q
Moc maksymalna 15Wx2
PORTY / PRZGD
USB Typ-C 1
Wejscie HDMI 2.0 (4k @60 Hz) 1
USB 2.0 Typ-B (Dotyk) 1
USB 3.0 Typ-A (Dynamiczny) 2
Wejscie na mikrofon 1
PRODUCENT DYSTRYBUTOR
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65":1513x923 x 110 mm
75":1735x1048x 111 mm
86":1981x1186x 111 mm
65" 38,5 Kg

75" 50 Kg

86" 74 Kg

65": 600 x 400 mm
75":800 x 400 mm

86": 800 x 400 mm
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