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Witamy w §wiecie TRUTOUCH.
Dzigkujemy za wybranie ekranu dotykowego z serii TRUTOUCH RS. Uzyj tego dokumentu,
aby w pelni wykorzysta¢ mozliwo$ci swojego ekranu.

To urzadzenie jest zgodne z czgscia 15 przepisoéw FCC. Jego dziatanie podlega nastgpujagcym
dwoém warunkom: (1) To urzadzenie nie moze powodowa¢ szkodliwych zakldcen oraz (2) to
urzadzenie musi akceptowac wszelkie odbierane zaklocenia, w tym zaklocenia, ktore moga
powodowacé niepozadane dziatanie.

UWAGA 1: To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla
urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z cz¢scia 15 przepisow FCC. Ograniczenia te zostaty
opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaktoceniami w
instalacjach domowych. To urzadzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowaé energi¢ o
czestotliwosci radiowej, a jesli nie zostanie zainstalowane i nie bgdzie uzywane zgodnie z
instrukcjami, moze powodowac¢ szkodliwe zaktocenia w komunikacji radiowe;j. Jednak nie ma
gwarancji, ze zaklocenia nie wystapig w konkretnej instalacji. Jesli to urzadzenie powoduje
szkodliwe zaktocenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co mozna stwierdzié,
wylgczajac 1 wlaczajac urzadzenie, zacheca si¢ uzytkownika do sprobowania usunigcia
zaklocen za pomoca co najmniej jednego z podanych nizej srodkow:

A Zmien orientacje¢ lub potozenie anteny odbiorczej.

A Zwieksz odlegtos¢ migdzy urzadzeniem a odbiornikiem.

A Podlaczy¢ urzadzenie do gniazdka w obwodzie innym niz ten, do ktérego podiaczony jest
odbiornik.

A Skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub do§wiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu
uzyskania pomocy.

UWAGA 2: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urzadzenia, ktore nie zostaty wyraznie
zatwierdzone przez stron¢ odpowiedzialng za zgodnos¢, moga uniewaznié¢ prawo
uzytkownika do korzystania z urzgdzenia.

Symbol przekreslonego kosza na kétkach oznacza, ze produkt ten nie powinien by¢
umieszczony w odpadach komunalnych. Zamiast tego usun zuzyty sprzet, przenoszac go do
wyznaczonego punktu zbidrki w celu recyklingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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O dokumencie

W tym dokumencie opisano wiele funkcji, instrukcji i uwag na temat produktu.
W tym dokumencie uzywane sg symbole wskazujace operacje wymagajace szczegolnej
uwagi. Symbole sa zdefiniowane w nastgpujacy sposob:

L] noTE Zawiera dodatkowe informacje uzupehiajace
dziatanie w tek$cie glownym.
=" TIP Zawiera wskazowki dotyczace dzialania.
é Wskazuje potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktora,
CAUTION jesli si¢ jej nie uniknie, moze spowodowaé

uszkodzenie sprz¢tu, utrat¢ danych, pogorszenie
wydajnoséci lub nieprzewidziane wyniKki.

é Wskazuje zagrozenie, ktore, jesli si¢ go nie uniknie,
WARNING moze doprowadzi¢ do $mierci lub obrazen.
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Instrukcja bezpieczenstwa

Przed uzyciem prosimy przeczyta¢ ponizsza instrukcje. Nie wlasciwe uzytkowanie moze spowodowac powazne
obrazanie lub straty materialne.

Nie nalezy naprawia¢ urzadzenia na wtasng reke.

I\ s

Odlacz urzadzenia od zasilania w przypadku naglej awarii.
* Dym, specyficzny zapach, nietypowe dzwieki wydobywajacy si¢ z urzadzenia.
® Brak dzwigku i obrazu

W przypadku wystgpienia jednego z wyzej wymienionych objawow nalezy odlaczy¢ urzadzenia
z pradu I skontaktowa¢ si¢ z serwisem.

Uwazaj zeby do obudowy nie dostaly si¢ Zadne ciecze oraz metale

® Jezeli jaki$ ptyn lub metal dostang si¢ do obudowy urzadzenia, wylacz urzadzenia, odlacz
jest od zasilania i skontaktuj si¢ z serwisem.

® Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na dzieci kiedy przebywaja blisko urzadzenia.

Umies$¢ produkt na stabilnej powierzchni

Niestabilne i nierowne powierzchnie moga spowodowac przewrdcenie si¢ urzadzenia i
uszkodzenie go.

Nie nalezy otwiera¢ pokrywy urzadzenia oraz dokonywa¢ zmian na wlasng reke.

Po otwarciu pokrywy urzadzenia moze nastapic¢ porazenie pragdem. Jezeli wymagana jest pomoc
nalezy skontaktowac si¢ z serwisem.

e © @

Stosowanie odpowiednich zasilaczy
* Uzywaj tylko kabel zasilajacy dostarczony z produktem.
® Uzywaj gniazda z uziemieniem

® Odlacz urzadzenie od pradu jezeli nie jest uzywane

Clean the power plug regularly.
® Fire or electric shock may be caused if the product is powered on while you are cleaning.
¢ Pull out the power plug before cleaning it with a dried cloth.

Port wyjsciowy mocy to 5V / 2A.

Napigcie / prad tylnego portu wyjsciowego mocy wynosi 5 V /2 A (maksymalnie). Kup kod
zasilania / zasilacz sieciowy zgodnie z potrzebami klienta. Port moze by¢ uzywany do skrzynki
Newline X10D Android. Nie podtaczaj zadnych produktéw o innym zapotrzebowaniu na moc.
W przeciwnym razie moze spowodowac uszkodzenie produktow lub pozar.

A

‘z

Nie nalezy umieszcza¢ Zadnych elementéw na ekranie oraz gérnej czesci urzadzenia

* Nie nalezy umieszcza¢ na urzadzenia takich rzeczy jak wazony, donice z kwiatami czy

dzbanki
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I\ s

* Rozlanie jakiegokolwiek ptynu na produkcie moze spowodowaé zwarcie oraz uszkodzenie
urzadzenia

® Nie chodz po produkcie i nie wieszaj na nim zadnych rzeczy.

£

Nie nalezy wiesza¢ urzadzenia w niewlasciwym miejscu

® Nie wolno instalowa¢ urzadzenia w miejscach gdzie produkt méglby by¢ narazony na wode
a takze na zewnatrz budynkéw.

® Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w miejscu w ktorym mogtyby by¢ narazony na dziatanie
ognia a takze nie umieszczaé np. §wiecy w poblizu urzadzenia

>

Qdlacz zasilanie od urzadzenia podczas burzy

® Nie nalezy dotyka¢ urzadzenia podigczonego do zasilania podczas poniewaz grozi to
porazeniem

® Elementy zasilania powinny zosta¢ tak zamontowane abu nie miaty do nich dostgpu dzieci

@

Nie dotykaj produktu ani przewoddw zasilajacych gotymi rekami.

A CAUTION

>

Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w miejscach gdzie moglby by¢ narazony na wysokie
temperatury.

* Nie wolno instalowa¢ urzadzenia blisko Zrddet ciepta, takich jak grzejnik, piec lub innych
urzadzen grzewczych.

® Nie nalezy naraza¢ urzadzenia na dziatanie promieni stonecznych, ktére moga powodowaé
wysoka temperature

Transport urzadzenia

¢ Urzadzenie nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zastosowaniem materiatow amortyzujacych i
ochraniajacych

¢ Urzadzenie powinno by¢ transportowane w pozycji pionowe;j.

¢ Before you move the product, disconnect all external connections and separate all topple

preventing products. Move the product carefully to prevent it from being hit or squeezed,
especially the screen, which may cause injury if broken.

>

Nie wolno blokowa¢ i zakrywa¢ otworow wentylacyjnych

® Przegrzane podzespoly moga spowodowac zapalenie si¢ urzadzenia..

¢ Do not lay the product down in a way where the venting surface will be covered.
¢ Do not install the product on carpet or cloth.

® Nie okrywaj urzadzenia materiatami podczas jego pracy

Trzymaj produkt z dala od radia.
The product complies with the international EMI standard to pervent radio interference.

6
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A CAUTION

However, interference may still exists and causes noise in the radio. If noise occurs in the radio,
try the following solutions.

¢ Adjust the direction of the radio antenna to avoid the interference from the product.
¢ Keep the radio away from the product.

If the screen glass is broken or falls off:
¢ Keep all personnel 10 feet away from the screen to ensure safety.

¢ Do not perform any installation or disassembly while the screen glass is broken or has fallen
off.

Use the battery correctly.
¢ Galvanic corrosion, electric leakage, and even fire may be caused by improper battery usage.

e |t is recommended to use the designated type of battery and install the battery by the correct
electrodes (positive and negative).

¢ Do not install and use a new battery with a used one.

* Take out the battery if the remote control is not used for a long period.

¢ Do not expose the battery to overheated environments, such as sunlight or heat sources.
¢ Dispose of the used battery based on your local regulations.

Do not damage the power cable.
¢ Do not damage, change, twist, bend, or forcibly drag the power cable.
¢ Do not put weights (such as the product itself) on the power cable.

¢ Do not forcibly drag the cable when you pull out the power plug. If the power cable is
damaged, please contact the local distributor to repair or replace it.

® The power cable in the accessory box is for this product only. Do not use it on other products.

Additional advice:

¢ Use the product in an environment with comfortable lighting. It is harmful to your eyes to
watch in a too bright or too dark environment.

* Relax your eyes watching fpr a period of time.
e Keep sufficient distance from the product to protect your eyes and prevent eyestrain.
¢ Adjust the volume to an appropriate level, especially at night.

¢ Use amplifier equipment as the audio input source with caution. If you must use amplifier
equipment, the input power should not exceed the maximum of speaker power. Otherwise, the
speaker can become overpowered and damaged.

About USB port.

Front USB ports and rear USB 3.0/USB 2.0 ports switch connections based on signal sources. If
the current signal source is reading the data from an external product connecting to the port,
please switch the signal source after the data reading is complete. Otherwise, the data or product
may be damaged.
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1 Wprowadzenie

1.1 O Urzadzeniu

1.2 Parts

Dzigkujemy za wybranie produktu firmy Newline z seri TRUTOUCH. Produkty z tej serii sa
uniwersalnym rozwigzaniem idealnie sprawdzajacym si¢ w zastosowaniu edukacyjnym,
demonstracyjnym, prezentacji multimedialnych, biznesowym. Wykonane z mysla o
potrzebach rynku edukacyjnego oraz biznesowego. Mozesz uzywac swoich palcy lub
nieprzezroczystych obiektow do pisania, edytowania oraz usuwania dowolnych rzeczy na
ekranie dotykowym.

Produkt posiada m. in takie funkcje jak:

B Specjalnie zaprojektowany dla nauczania i przeprowadzania spotkan.

B Wykorzystanie sterownika HID umozliwia szybkie podtaczenie si¢ do urzadzenia bez
potrzeby instalowania specjalnych sterownikow.

Automatyczne wykrywanie nowego zrodta oraz mozliwos¢ przedstawiania kilku
dostepnych zrodet na glownym ekranie.

Specjalny przycisk umozliwiajacy szybka zmiang¢ poboru energii.
Przednie glosniki, pozwalajace na czysty dzwigk

Kiedy wylaczymy ekran produkt dalej moze transmitowaé sygnat audio z glo$nikow.

W celu ochrony oczu zastosowano technologi¢ eye care, pozwalajacg na szybkie
dostosowanie si¢ monitora do warunkow otoczenia.

Specjalny tryb stuzacy do przeprowadzania lekcji, bez potrzeby stosowania kilku
narzedzi.

®  Przdd urzadzenia
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TT-9818RS:
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1 Odbiornik IR pilota 7 Gtos$niki
2 Wiaéznik 8 Wejscie kabla zasilajacego
3 Czujnik swiatta 9 Wilgcznik zasilania
4 Front Plate Cover 10 | Port OPS przeznaczony dla
komputera OPS
5 Przednie porty 11 | Tylnie porty

6 Panel kontrolny




1.3 Porty

Przednie porty

UWAGA

Front USB ports and rear USB 3.0/USB 2.0 ports switch connections based on signal sources.
If the current signal source is reading the data from an external product connecting to the
port, please switch the signal source after the data reading is complete. Otherwise, the data
or product may be damaged.

Tylnie Porty

A WARNING

The voltage/current of the rear power output port is 5V/24 (maximum). Purchase the power
code/AC adapter according to customer needs. The port can be used for the Newline X10D
Android box. Please do not connect any products with different power requirement. Otherwise
it may cause the damage to products or fire.

12
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Przednie przyciski

Home Return Menu Vol- Vol +

USB 2.0

USB 2.0 USB Touch HDMI IN MIC

ol

) 5 =5 = O

T

Buttons

Operations

Funkcje

O

Kroétkie wceisnigcie

Power on/off

* Swieci kolorem czerwonym: Monitor jest w trybie
uspienia

* Swieci kolorem niebieskim: Monitor jest
uruchomiony i dziata

Home

Krotkie wcisnigcie

Przenosi do ekranu gléwnego

Return

Krotkie wcisnigcie

Cofa ostatnie czynnosci / Wychodzimy z aplikacji

Menu

Krotkie wcisnigcie

Otwiera ustawienia menu

Dhugie
przycisnigcie
dtuzsze niz 2

sekundy

Blokuje ekran

Vol-

Kroétkie wceisnigcie

Obniza poziom glo$nosci

Dhuzsze
przytrzymanie,
dluzsze niz 1
sekunda

Continously decrease the sound volume

Vol+

Kroétkie weisnigcie

Podnosi poziom glo$nosci

Dtuzsze
przytrzymanie,
dhuzsze niz 1
sekunda

Continuously increase the sound volume
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1.4 Pilot zdalnego sterowania

UWAGA

Uwaznie przeczytaj ponizsza instrukcje zanim zaczniesz uzywac pilota, pozwoli to na
unikniecie czestych bledow.

e Nie upuszczaj ani nie niszcz pilota.

® Do not spill water or other liquids on the remote control.
® Do not place the remote control on a wet object.
[ ]

Do not place the remote control directly under sunlight or near a heat source.

Przyciski | Funkcje

quCZl’lik oy IE]

Wyciszenie Audio

O

%

0-9 Klawiatura numeryczna E Iz] IE
2]

o

3] E
Lz)L8 L8]
(&)=

Wr6¢ do ekranu powitalnego

Cofnij

« : > Gora/dot lewo/prawo

Zatwierdz

Otworz tryb tablicy interaktywne;j

Z16b zrzut ekranu

Witacz/Wytacz tryb ,tylko dzwigk”

Zamroz ekran na aktualnym obrazie / kolejne

THERR

klikniecie wyltacza funkcje "'"-"' Y
1‘.!) Dostosuj glosno$¢ urzadzenia E]
- Dostosuj jasno$¢ @ @
' (=] (=)

Otworz ekran wyboru zrédla sygnatu

Wyswietl obecnie uruchomione aplikacje

oM

Otworz eksploratora plikow
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Przyciski

Funkcje

Wyswietl wszystkie aplikacje

PC Przetacz Zrédio na komputer OPS

DF Przelacz zrodto na DisplayPort

HDMI Przetacz zrédto na przedni port HDMI
FRONT

HDMI 1 Przetacz Zzrédto na HDMI 1

HDMI 2 Przetacz zrédto na HDMI 2

VGA Przetacz zrédto na VGA

:A: Automatyczna korekcja obrazu (Tylko dla

VGA)

Otworz aplikacje przegladarka

Toggle Display Backlight Mode

Witacz/Wyltacz funkcje blokowania ekranu

e Otwiera menu (Krotkie przytrzymanie)

e Zablokuj ekran (Dlugie przytrzymanie,
ponad 2 sekundy)

¥

Otworz ustawienia Systemu
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Przewodnik instalacji

2.1 Zasady bezpieczenstwa

Srodowisko instalacji

Zachowaj ostroznosc, Unikaj pola Utrzymu;j Utrzymuj wilgotnosé
urzadz_en!e pod magnetycznego temperature ponizej 70%
napieciem ponizej 50 C

Trzymaj z dala od Unikaj zracych Nie instaluj na Unika.j. instalacji w
{atwopa]nych substancji zewnatrz pozycji pochylonej
oparéw

18



Spos6b instalacji

)

-\\@\\\\\\\\\\\\\\x\\\\\\m\\'

S

Powies produkt poziomo Nie wieszaj monitora Unikaj wieszania monitora Nie montuj w

pionowo W pozycji pochylonej pozycji stotu

2.2 Srodki ostroznosci podczas instalacji

Waga urzadzen

Waga poszczegdInych modeli: 282 1b/128 kg (TT-9818RS), 163 Ib/74 kg (TT-8618RS), 130
16/59 kg (TT-7518RS), 99 1b/45 kg (TT-6518RS)

Kiedy monitor jest instalowany na podstawie mobilnej, upewnij si¢ ze waga produktu
jest mniejsza niz no$no$¢ ktorg obstuguje podstawa na ktorej zamierzasz go
zamontowac.

W przypadku montazu §ciennego upewnij si¢ ze uchwyt §cienny ma odpowiednig
no$nos$¢ do zamontowania wybranego przez Ciebie modelu. Zalecamy by powierzchnia
na ktorej zamierzasz zamontowaé byta odpowiednio wzmocniona i posiadata udzwig 4
razy wigkszy niz waga monitora. Skonsultuj si¢ z profesjonalistg w przypadku
watpliwosci.

L] noTE

Firma nie ponosi odpowiedzialnosci prawnej za jakiekolwiek problemy spowodowane niewtasciwym
doborem elementow instalacyjnych (uchwytu, podstawy), jesli stelaz mobilny strony trzeciej lub uchwyt
Scienny nie wspierajq nosnosci produktu

Nie instaluj produktu w miejscu, w ktorym moze zosta¢ uderzony przez otwierane lub
zamykane drzwi.

Pozioma instalacja

Podczas instalacji staraj si¢ utrzymywac monitor w pozycji poziomej. Pozioma instalacja
zezwala na pochyl urzadzenia w zakresie 3 stopni.

Nadmierny kat pochylenia moze spowodowa¢ odpadnigcie szkla ekranu lub zapadniecie si¢
produktu. .
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L) noTE

W razie jakichkolwiek problemow skontaktuj si¢ z naszq pomocq techniczng. Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez uzytkownikow, jesli uzytkownicy

nie postgpujq wedtug instrukcyji.

Wentylacja

W celu odpowiedniego dziatania produktu zaleca si¢ zapewnienie odpowiednej wentylacji. Zalecamy zachowanie

okreslonych odlegtosci od boku produktu do $ciany lub innych powierzchni.

Wymagania dotyczace wentylacji przedstawiono na ponizszym rysunku:

T Ty

I Dystans migdzy monitorem a podtoga powinien by¢ wigkszy niz 20 cm

! ‘=
Dystans

miedzy
monitorem
a prawa
Sciang
powinna
by¢
wigkszy
niz 10 cm

I Dystans mi¢dzy monitorem a podtoga powinien by¢ wigkszy niz 20 cm
=

miedzy
monitorem
a prawa
Sciang
powinna
by¢
wigkszy
niz 10 cm

20



2.3 Instalacja

Wymiary czterech otworow montazowych wspornika na tylnym panelu sg nastepujace VESA
MIS-F (TT-9818RS, TT-8618RS lub TT-7518RS: 800 x 400 mm/31.50 x 15.75 in; TT-
6518RS: 600 x 400 mm/23.62 x 15.75 in). Uzyj $§rub M8 o dlugosci od 10 mm do 15 mm
(0.40 to 0.59 in) w celu przymocowania monitora do systemu montazowego. Wymiary
otworéw montazowych na tylnym panelu pokazano na ponizszym rysunku:

Skonsultuj sie z profesjonalnym monterem w przypadku wgtpliwosci.

TT-9818RS:

J
L 800 mm (31.50 in) d

= s M8 4

)

I~

L

g

g

= b <

= Lhus M3

TT-7518RS/TT-8618RS:

800 mm (31.50 in)_

T I
e T i =
T} ~ .
s ¥ Las] | v
; ﬂ —// : G H
TT-6518RS:
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.

600 mm (23.62 in)

y

/E u//; pr Ss=s=s V ===2=232 V ======_ .
= M8 * M8 e
w A 14
I~ | 5 5 }} '|}=
o g | &
£
E .
o

>
=A | VE!

R W SR

2.4 Podlaczanie komputera OPS (Opcja)

A UWAGA

Komputer typu OPS nalezy podigczaé w chwili kiedy monitor jest wylqczony, w przeciwnym
razie mogq wystgpic problemy z jego uruchomieniem.

Instaluj komputer OPS postepujac wedtug ponizszych wskazowek:
Krok 1. Odkrgé sruby M3 zeby zdjac¢ pokrywe zabezpieczajaca slot OPS.

Krok 2. Umie$¢ komputer OPS w slocie OPS monitora wentylatorem na zewnatrz
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Krok 3. Zabezpiecz komputer OPS dwoma srubami M3.

2.5 Instalowanie Asystenta Newline
Wprowadzenie

Newline Assistant to narzedzie uzywane jako pomost migdzy wbudowanym systemem
operacyjnym a komputerem wewngtrznym (OPS). Pomaga doda¢ skréty do oprogramowania
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Windows do strony gtéwnej system Android, a takze chroni¢ dane USB podczas przetaczania
migdzy zroédtami.

Dlatego zalecamy, aby uzytkownicy instalowali program Newline Assistant po
zainstalowaniu wewnetrznego komputera.

Instalacja
Krok 1.  Zainstaluj prawidtowo komputer OPS.

Krok 2.  Na stronie glownej kliknij Windows. Przetacza zrodto sygnatu na wewnetrzny system
Windows.

Krok 3.  Odwiedz naszg strong internetowa pod adresem www.newline-interactive.com i wybierz
Produkty> Oprogramowanie, aby pobra¢ pakiet instalacyjny Newline Assistant.

Krok 4.  Zainstaluj Asystenta Newline zgodnie z instrukcjami.
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Pierwsze kroki

3.1 Uruchamianie

Krok 1.  Podlacz kabel zasilajagcy do gniazda elektrycznego nast¢pnie podigcz do gniazda zasilajacego
w monitorze. Upewnij Si¢ ze napiecie zasilania mie$ci sie w zakresie od 100V do 24V z czgstostliwosca
50 Hz / 60 Hz + 5%. Zasilanie musi by¢ uziemione.

) NnoTE

Gniazdko elektryczne powinno by¢ zainstalowane w poblizu monitora i powinno by¢ tatwo dostgpne.

Krok 2.  Przlgcz wiacznik zlokalizowany na boku urzgdzenia w pozycje ,,On/Wiaczenia”.
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Krok 3.  Wcisnij przycisk zasilania zeby uruchomi¢ urzagdzenie . na przednim panelu lub wcisnij

@ na pilocie.

*TT-9818RS:

Wiacznik zasilania
bisossee — Wejscie zasilania

*TT-7518RS/TT-8618RS:

[~ Wejscie zasilania

Wiacznik zasilania

*TT-6518RS

=0 o O

i

I ———— Wiacznik zasilania
........ ——— Wejscie zasilania

26



3.2 Wylaczanie

Krok 1.  Przytrzymaj przycisk . na przednim panelu lub kliknij przycisk @ na pilocie. Wyswietli
si¢ informacja jak na ponizszym zrzucie ekranu.

Please tumn off PC before shutting down.

To shut down completely, press power again.

Krok 2.  Ponownie przytrzymaj przycisk . na przednim panelu lub Kliknij przycisk @ na pilocie
w celu potwierdzenia operacji

Krok 3. Jesli nie zamierzarz uzywac produktu przez dtuzszy okres zalecamy przetaczenie wiacznika
zasilania w pozycje "off/wytaczony”.

L] NnoTE

e Jesli monitor zostat wyposazony w komputer OPS, podczas wylaczania monitora zostanie
wylaczony rowniez on.

e Nie nalezy odlaczaé zasilania monitora interaktywnego, gdy komputer OPS jest uruchomiony.

3.3 Kalibracja

W przypadku gdy pozycja kursora a aktualnie wskazywanym punktem nie pokrywa sie,
nalezy wykona¢ kalibracje. Kalibracja jest wymagana w ponizszych sytuacjach:

®  Uzywany jest wewngtrzny komputer

®  Komputer jest podiaczony za pomoca kabla HDMI lub Display Port.

L] noTE

Dziatanie interfejsu we wbudowanym systemie Android nie wymaga kalibracji. Kalibracje
przeprowadzamy w przypadku wspolpracy monitora z innym systemem np. Windows 7 lub nowszym..

W sytuacji gdy kalibracja ekranu nie jest poprawna, nalezy przeprowadzi¢ proces
kalibracyjny. Postepuj wedtug ponizszych krokow.

Krok 1.  Upewnij si¢ ze urzadzenia podtaczone przez HDMI lub DisplayPort sg podtaczone wlasciwie.
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Krok 2. Wybierz odpowiednie zrodto sygnatu, tak bys mogt zaczaé prace z podtaczonym urzadzeniem
wyposazonym w system Windows 10.

Krok 3.  Przejdz do Panelu sterowania.

Krok 4. Woybierz Ustawienia komputera typu tablet z Panelu Sterowania.

“ v » Pane.. » Wszystkie elementy Panelu ster... v Szukaj w Panelu ster.. @
Dostosuj ustawienia komputera Widok wediug:  Duze ikony =

..J’ Menedzer urzadzen sz Miejsca do

=% magazynowania
Mysz Narzedzia administracyjne
Odzyskiwanie Opgje Eksploratora plikow
Opgje indeksowania Opgje internetowe
Opcje zasilania Pasek zadan i nawigacja
—
Pioro i urzadzenia E Podczerwien
dotykowe -

Potaczenia programow
RemoteApp i pulpitu

@ Programy domyslne

Programy i funkcje 9 Region

@ Rozwigzywanie

Rozpoznawanie mo .
P Wy problemow

# Telefon i modem

System

B Ustawienia komputera

. . ]
Urzadzenia i drukarki typu Tablet

Zabezpieczenia i

. Zapora Windows Defender
konserwacja

W goeoa PNE WO

@lf Zarzadzanie kolorami

@ativrate.. |\ ciawieniach komputera typu tablet.

Krok 5. Wybierz Kalibracje |
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& Tablet PC Settings x

Display  Qther

Canfigure

(d:::r:l;gyus.re your pen and touch !; Setup..
Display options

Display: 1. NEWLINE-IFPD

Details: Pen and Limited Touch Support

Calibrate...

Choose the order in which your screen rotates.Go to
Orientation

OK Cancel

Krok 6.  Wybierz Touch input z opcji i zacznij kalibracj¢ ekranu.

Krok 7. Uzyj palca lub dotagczonego dlugopisu zeby wskazaé i przytrzymac srodek wskazanego przez

system krzyzyka ' . Nie puszczaj dopoki krzyzyk | nie przeskoczy do nastepnej pozycji. Wykonaj
proces Kalibracji zgodnie z instrukcjami

|

To provide calibration samples, tap the crosshair each time that it
nppenrs on the screen

Right-click amywhere on the screan 1o return 10 the last calibration

pomt Press the Esc bution fo close the tool. Do notchange your
screen onentaion untlwou hewve completed the calibration process

Krok 8.  Po przeprowadzonej kalibacji system zapyta czy zapisa¢ ustawienia przepowadzonej
kalibracji, nalezy wybrac ,,Tak” w celu zachowania ustawien.
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Digitizer Calibration Tool

Do you want to save the calibration data?

e TIP
® Aby zapewnic lepsza doktadnos¢ zapisu, uzyj pisaka dotaczonego do produktu.

e Bledy pozycjonowania uniemozliwiaja uzywanie dotykowych funkcji monitora. W takim przypadku
wykonaj ponownie kalibracje.

Krok 9. Okno ,,Ustawien komputera typu tablet” pojawi si¢ jeszcze raz, nalezy wybrac ,,0k”.
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4 Korzystanie z monitora interaktywnego

4.1 Ekran startowy

Kiedy produkt jest uruchomiony, pokaze si¢ nam strona ekranu startowego. Tak jak na zataczonym
ponizej zdjeciu:

Newline

g5 3572

Press to start
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4.2 Strona gléwna

Dotknij gdziekolwiek na ekranie startowym zeby zacza¢ prace z monitorem. Po dotknigcie na
ekranie startowym produkt przejdzie do strony gléwnej, tak jak na ponizszej ilustracji:

Newline

0B ZIET

6 74
1: Logo (Skrot do ustawien) 2: Zegar (Skrot do zegara)
3: Data i dzien 4: Boczny pasek nawigacyjny

5: Pasek statusu i ustawienia 6: Menu 7: Podglad zrodet sygnatu

Skrot do ustawien Logotypu oraz tapety.

Newline..
Kliknij na ikon¢ na stronie gldéwnej menu, zeby przej$¢ do ustawien loga oraz tapety
ekranu. Logo oraz tapeta moga by¢ wybrane z pamigci podrecznej lub z pamigci przenosnej tak jak
ponizszym zdj¢ciu;
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Zegar

< Logo & i ustawienia tapety X

Logo zablokowanego ekranu
®© Ochrona wzroku

Data i czas Widok Domysiny
() Zaplanowano wigczenie/wy.. Logo startu

@ pasek narzedzi Widok Domysiny
© Ustawienia wyjscia/wejscia Tapeta

~

Logo & i ustawienia tapety ‘ Widok Domysiny

Ustawienia bezpieczenstwa

Temat

© ®

Informacje o telefonie

Kliknij ikone czasu w ekranie glownym, aby uruchomi¢ aplikacje¢ zegara. Za pomoca ikon w
lewym gérnym rogu mozesz przetaczy¢ si¢ z trybu zegara na tryb alarmu lub tryb timera i

zatrzymania trybu zegarka. W zegarze mozesz klikng¢ ikone doda¢ inne strefy czasowe, jak
pokazano na ponizszym rysunku:

Sat, September 8
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Q
Abidjan 12:07 PM
Accra 12:07 PM
Addis Ababa 3:07 PM
Adelaide 9:37 PM =

Albuquerque 6:07 AM |

o
Algiers 1:07 PM

Almaty 6:07 PM

Amman 3:07 PM

Amsterdam 2:07 PM

Anadyr 12:07 AM

Anchorage 4:07 AM

Andorra 2:07 PM

Boczne paski narzedzi

The Annotation Mode, Whiteboard, Home, Return, and Windows icons are displayed by default in the toolbar on both sides of the screen. You may hide one
or both side toolbars in the Settings or move it up and down on the screen, shrink or expand by using touch gestures. You may double-tap the “=" to expand
or shrink the toolbar. Long press the customized icon to unfold level-2 icons.

Mozna zmienia¢ boczne paski i dopasowac do siebie w ponizszy sposob:
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POMNIEJSZANIE PASKA BOCZNEGO

POWIEKSZANIE PASKA BOCZNEGO

Y@ QY

POMNIEJSZANIE POWIEKSZANIE

KLIKNIJ 2 RAZY KLIKNI) 2 RAZY .
‘ \ = \

ROZWIJANIE PASKA BOCZNEGO

=

PRZYTRZMA| ZEBY
ROZWINAC

5" &

35



Icona | Funkcja

Uruchamia tryb adnotacji, ponowne kliknigcie konczy notowanie i robi
jednoczesnie zrzut aktualnego ekranu monitora.

Przechodzimy bezposrednio do aplikacji ,,Tablica interaktywna”

Wracamy do strony gtéwne;.

Powrot do poprzedniego menu/ wychodzi z aplikacji.

Przechodzi do wbudowanego komputera OPS ( w przypadku gdy jest
podiaczony)

Zarzadza aktualnie uruchomionymi aplikacjami.

Przesuwaj w gore i dot by zobaczy¢ aktualnie uruchomione aplikacje, lub kliknij
X W gornym prawym rogu zeby zamkna¢ aplikacje.

Przejdz do ulubionego zrodta sygnatu. Mozesz je zdefiniowac w ustawieniach
paskow narzedzi w ustawieniach systemu.

Pasek statusu 1 ustawienia

W gbérnym prawym rogu ekranu stony glownej systemu wyswietlajg si¢ 3 ikony systemowe
( wlaczajac przenos$ng pamie¢ USB, polazenie sieciowe 1 WiFi, ustawienia systemu oraz powro6t do
ekranu startowego).

Ikony | funkcje

Ikona si¢ pojawi gdy przeno$cna pami¢¢ USB jest podiaczona do portu USB

I?I) monitora.

Ikona bedzie aktywna gdy monitor zostanie podtaczony kablem LAN do sieci.

Ikona informuje ze urzadzenie jest podtaczone do sieci za pomocg karty WiFi

Przechodzi do ustawien systemowych

Cofa do ekranu startowego.

& & 2 |E&
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Ikony menu gléwnego

Funkcje

Przetacz na zrédto komputera OPS

DD;

Kliknij “Wspoétdzielenie ekranu” zeby uruchomi¢ bezprzewodowa prezentacje
ekranu urzgdzen mobilnych.

Note: By default, the “Screen sharing” icon is displayed after startup. When

you click “Add” or “Gadget” icon, “Screen sharing” switches to the
“Connection” icon.

Kliknij ,,potgczenia” zeby przetaczac¢ si¢ migdzy zrdédtami sygnatu takimi jak :
Whbudowany komputer OPS, HDMI 1 , HDMI 2, DisplayPort, HDMI przad,
oraz VGA.

Dyskusja uruchamia aplikacje tablicy interaktywnej, pozwalajaca notowac na
ekranie.

Kliknij zeby uruchomi¢ przegladarke internetows.

Otworz menadzera plikow zeby zarzadza¢ plikami na pamigci zewngtrznej
oraz wewnetrzne;j.

lol@e]@

ooo

Zbior pre-instalowanych aplikacji min. Galerie, Przegladarke, Muzyke,
Kalkulator, E-mail, Menadzera plikow, Klawiature, Office Viewer oraz
Trucast Express. Kliknij na ikon¢ wybranej aplikacji z¢by ja uruchomié.

Kliknij przycisk ,,+” zeby dostosowa¢ dla siebie stron¢ glowng ekranu. Mozesz
doda¢ maksymalnie 5 skrétow do swoich ulubionego oprogramowania,
aplikacji lub Zrédta sygnatu (Zobacz wiecej szczegdtéw w sekceji ,,dodawanie
skrotow do ekranu gléwnego)

L] noTE

e W przypadku gdy notatki nie moga by¢ zapisane na przeno$nej pamigci typu ,,pendrive” uzyj
mniejszego pendriva maksymalnie do 16 GB i zmien jego system plikow na FAT 32.

4.3 Ustawienia systemu

Wejdz do ustawien systemowych uzywajac jednej z ponizszych metod:
N

®  Kliknij lub @ na ekrnie glownym.

®  Przytrzymaj # przycisk na pilocie.

® W Oknie szybkich ustawien, kliknij na ikong @
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@ Sie¢ Stan sieci
Kabel podtgczony

Jezyk, klawiatura, gtos
Ustawienia LAN

) Pamieé
Wi-Fi
88 Aplikacje
Tablica/Zrzut ekranu Ustawienia proxy
© Ochrona wzroku Uruchom po LAN
Data i czas Punkt dostepowy
() Zaplanowano wiaczenie/wy..

pasek narzedzi

4.3.1 Ustawienia sieci

Wejdz do ustawien sieciowych zeby ustawic potaczenie LAN, uruchomi¢ karte WiFi, wyswietli¢
ustawienia sieci oraz zeby aktywowaé funkcje wybudzania po LAN..

Status: Wyswietla adres IP, adres MAC oraz czas pracy ekranu.
Ustawienia LAN: Uzyskaj adres IP automatycznie Iub ustaw statyczny adres.

Wi-Fi: Przesun w celu wigczeia lub wylaczenia karty WIFI. Zielony suwak symbolizuje
wlaczong karte, zeby wyswietli¢ dostepne potaczenia WiFi przytrzymaj palcem na napisie
WiFi az do czasu wys$wietlenia ich.

Ustawienia Proxy: Ustawienia serwera proxy.

Uruchom po LAN: Kliknij w przycisk by aktywowa¢ opcje uruchamiania urzadzniea przez
sie¢ LAN. Podtagcz Monitor RS oraz komputer do tej samej sieci LAN, uzywajac kabla
Ethernet. Uruchom funkcje i1 przeszukaj sie¢ w poszukiwaniu adresu IP i adresu MAC
pasujacego do ekranu.

Punkt dostgpowy: Ustawienia hotspot, pozwalajace udostepnic polaczenie internetowe
urzadzeniom w poblizu.
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€ Sieé X

@ Siec¢ Stan sieci
Kabel podtgczony

Jezyk, klawiatura, gtos
Ustawienia LAN
[ Pamieé
Wi-Fi )
88 Aplikacje

i . Ustawieni
! g Tablica/Zrzut ekranu stawlenia proxy

Ochrona wzroku Uruchom po LAN ]
Dataiczas Punkt dostepowy
() Zaplanowano wiaczenie/wy..

&

pasek narzedzi

4.3.2 Jezyk i metody wprowadzania

Przejdz w ustawieniach do sekcji ,,Jezyk, klawiatura, glos” zeby ustawié¢ jezyk oraz dostosowac
ustawienia klawiatury.

——
€ Jezyk, klawiatura, gtos X
@ Sie¢ Jezyk

Polski

B3 Jezyk, klawiatura, gtos

Obecna klawiatura
[Eﬂ Pamie¢ FloatNSplit Tablet Keyboard Plus

88 Aplikacje Klawiatura i wprowadzanie tekstu

Klawiatura Androida (AOSP)

! T Tablica/Zrzut ekranu polski

©

Ochrona wzroku
FloatNSplit Tablet Keyboard Plus

H

Dataiczas

G

Zaplanowano wigczenie/wy..

&®

pasek narzedzi
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Ustawienia

DomysInymi ustawieniami klawiatury jest klawiatura ,,FloatNSplit Tablet Keyboard Plus” , zeby klawiatura
pokazywata si¢ automatycznie musi by¢ wigczona funkcja klawiatury ,,Sprzet”. Jezeli chcesz przetaczy¢ na
inny jezyk, musisz na inng klawiature.

[l noTE

FloatNSplit Table Keyboard Plus nie wpiera jezykow: Chinskiego, Japonskiego oraz Koreanskiego.

Zmien klawiature

Sprzet ®

Pokaz metode wprowadzania

(® FloatNSplit Tablet Keyboard Plus

O polski

Klawiatura Androida (AOSP)

WYBIERZ KLAWIATURY

FloatNSplit Table Keyboard Plus opis funkcji:

° [%]: Kliknij w tg ikong zeby zmieni¢ wielkos¢ klawiatury

° % : Przytrzymaj ta ikong zeby mdc przenosi¢ klawiature po catym ekranie.

: Kliknij w tg ikong¢ zeby przetaczy¢ tryb klawiatury.

000000000 @
(o 'J( eJ[rJ[r‘“J[ DYy <
SO nBOBONn -
@@.mmmmuu,

=

@’@

Ustawienie jezyka

Kliknij ,,Jezyk” po prawej stronie. W oknie dialogowym wyboru jezyka wybierz jezyk, ktorego
chcesz uzywac.

40



¢ Language & Input Method p. 4

Network Language
Change language
Chinese(Simplified)

®
E3 Language & Input Method
®

Storage Chinese(Traditional)
88 Apps English
Japanese

O Whiteboard/Screenshot
Deutsch
Smart eye protection

Vep Francais(France)

Date & Time Setting CANCEL

() Power ON/OFF Setting

@ tool bar

Dodawanie klawiatury

Kliknij ,,Obecna klawiatura” po prawej stronie okna. W oknie ,,Wyboru klawiatury” kliknij
»Wybierz klawiature”.

—
€ Jezyk, klawiatura, gtos X
@ Sie¢ Jezyk

Polski
B3 Jezyk, klawiatura, gtos

Obecna klawiatura
) Pamieé FloatNSplit Tablet Keyboard Plus

88 Aplikacje Klawiatura i wprowadzanie tekstu

Klawiatura Androida (AOSP)
polski

iy
F

i Tablica/Zrzut ekranu

©)

Ochrona wzroku _
FloatNSplit Tablet Keyboard Plus

I

Dataiczas

¢

Zaplanowano wigczenie/wy..

&

pasek narzedzi
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Zmien klawiature

Sprzet

Pokaz metode wprowadzania

(® FloatNSplit Tablet Keyboard Plus

O polski
Klawiatura Androida (AOSP)

WYBIERZ KLAWIATURY

< Language & Input Method

® Network

E3 Language & Input Method
(M) Storage

88 Apps

Hg Whiteboard/Screenshot
Smart eye protection
Date & Time Setting

() Power ON/OFF Setting

(2 tool bar

Ustawienia klawiatury

Keyboard setting

Android keyboard (AOSP)
English (US)

FloatNSplit Tablet Keyboard Plus

Google Japanese Input
Japanese

Zaznacz klawiature po prawej stronie zeby przej$¢ do doktadniejszych ustawien.
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——

&

Jezyk, klawiatura, gtos

®

G B e

)

Sie¢

Jezyk, klawiatura, gtos
Pamie¢

Aplikacje
Tablica/Zrzut ekranu
Ochrona wzroku

Data i czas

Zaplanowano wigczenie/wy..

pasek narzedzi

Jezyk
Polski

Obecna klawiatura
FloatNSplit Tablet Keyboard Plus

Klawiatura i wprowadzanie tekstu

Klawiatura Androida (AOSP)
polski

FloatNSplit Tablet Keyboard Plus

4.3.3 Pamieé

Przejdz do sekcji ,,Pamie¢” w ustawieniach monitora, zeby dowiedzie¢ si¢ wigcej o wolnej

przestrzeni na dysku ktora dysponujesz.

< Pamieé
@ Sie¢ Pamigé wewnetrzna
Jezyk, klawiatura, gtos -
M Pamigt Catkowita pojemnogé
7,28 GB
88 Aplikacje
Wolne
O Tablica/Zrzut ekranu 3,78 GB
Ochrona wzroku I Aplikacje (dane aplikacji i multimedia)
Obliczanie...
Data i czas
I Zdjecia, filmy
(") Zaplanowano wigczenie/wy.. Obliczanie...

pasek narzedzi

4.3.4 Aplikacje

Przejdz do sekeji ,Aplikacje” w ustawieniach monitora, zeby wyswietli¢ liste zainstalowanych

aplikacji. Dodatkowo mozemy zarzadza¢ uruchomionymi aplikacjami.
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™

Aplikacje

X

Sie¢

POBRANE PRACUJA WSZYSTKIE|
Jezyk, klawiatura, gtos Pamig¢ urzadzenia
|
Pamiec¢

Eﬂ g B System 503 MB pamieci RAM
== Aplikacje B Aplikacje 167 MB pamieci RAM

Wolna 760 MB pamieci RAM
B Tablica/Zrzut ekranu

© ® & B o

Ochrona wzroku

Data i czas

Zaplanowano wigczenie/wy..
pasek narzedzi

Ustawienia wyjscia/wejscia

Wykorzystanie pamieci RAM przez aplikacje

Launcher 53 MB
1 proces, 0 ustug(i)
Ustawienia 28 MB
1 proces, 0 ustug(i)
MCast 43 MB
1 proces, 1 ustuga 21:38

4.3.5 Tablica/ Zrzut ekranu

W sekcji ,, Tablica / Zrzut ekranu” mozemy ustali¢ czas przez ktory sa przechowywane zrobione przez nas zrzuty ekranu.

Zalecamy ustawienie maksymalnie 30 dni, pozwoli to na lepsze zarzadzanie pamigciag monitora. Po kliknigciu w ,,Regularne

czyszczenie danych” pokaze si¢ nam okno, ktore umozliwi zdefiniowanie okresu przez ktory beda przechowywane zrzuty ekranu

W pamigci.

&

Tablica/Zrzut ekranu

X

®
®

oo
oo

Sieé
Jezyk, klawiatura, gtos
Pamiec

Aplikacje

iy
g

Tablica/Zrzut ekranu

® G B @

Ochrona wzroku
Data i czas
Zaplanowano wigczenie/wy..

pasek narzedzi

Regularne czyszczenie danych
30 dni
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€ Tablica/Zrzut ekranu

~® Sie¢

Téblica/Zrzut ekranu

Jezyk, klawiatura, gtos Zawsze
| 7 dni
[ Pamieé
- 30dni
83 Aplikacje
o | 60 dni
i Tablica/Zrzut ekranu 90 dni
Ochrona wzroku 180 dni
. 365 dni
Data i czas
| Nigdy

(%) Zaplanowano wiaczenie/wy..
ANULUJ

X pasek narzedzi ’

© Ustawienia wyjscia/wejécia

4.3.6 Ochrona wzroku

Sekcja ,,Ochrona wzroku” umozliwia dostosowanie monitora do uzytkownikdéw. Pozwala na sterowanie jasnoscig
monitora tak by uzytkownik nie odczuwat zmeczenia podczas korzystania z monitora. Mozemy min. Wigczy¢ takie
funkcje jak Filtr Swiatta niebieskiego lub automatyczne dostosowanie $wiecenia monitora do jasnosci otoczenia.

< Ochrona wzroku

@ Sie¢ Ochrona wzroku - tryb pisania
Dostosowanie jasnosci tablicy w trybie y
Jezyk, klawiatura, gtos ZEpisu
) Pemice |-> ~E |-> AL |
88 Aplikacje
O Tablica/Zrzut ekranu Tryb regulacji jasno$ci dla ochrony ocz..
Dostosowanie jasnosci ekranu do Swiatta y
otoczenia

® Ochrona wzroku

Data i czas °C? v
=) =)

(") Zaplanowano wiaczenie/wy..

(2 pasek narzedzi

4.3.7 Data i czas

Wejdz do sekeji ,,Data i czas” w ustawieniach, zeby ustawi¢ prawidtowa date i czas. Przed
ustawieniem daty i czasu, uzytkownik powinien wybra¢ odpowiednig dla siebie strefe czasows.
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& Dataiczas X

& Sie¢ Wybierz strefe czasowg
GMT+01:00 Czas $rodkowoeuropejski standardowy
Jezyk, klawiatura, gtos
Automatyczna data i czas
B Pamieé Uzyj czasu podanego przez sie¢
88 Aplikacje
g Tablica/Zrzut ekranu
Ochrona wzroku
Data i czas Format 24-godzinny
13:00
() Zaplanowano wigczenie/wy..

Wybierz format daty

&

pasek narzedzi

Ustawienia daty
System moze automatycznie dokonywa¢ zmian w pokazywanej dacie i czasie.

® W tym celu zaznacz opcj¢ ,,Automatyczna data i czas”.

< Dataiczas X

& siet Wybierz strefe czasowa
GMT+01:00 Czas $rodkowoeuropejski standardowy

Jezyk, klawiatura, gtos

Automatyczna data i czas
B Pamieé Uzyj czasu podanego przez sie¢
88 Aplikacje
Og Tablica/Zrzut ekranu
Ochrona wzroku
Datai czas Format 24-godzinny
13:00

() Zaplanowano wigczenie/wy..

Wybierz format daty
@ pasek narzedzi

® W przypadku gdy sami chcemy dostosowa¢ date i czas musimy odznaczy¢ ,,Automatyczna
data i czas” oraz ,,Format 24-godzinny” nastepnie kliknac ,,Ustaw date” oraz ,,Ustaw
godzine”.
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o

Dataiczas X

® sie¢ Wybierz strefe czasowg
GMT+01:00 Czas srodkowoeuropejski standardowy
Jezyk, klawiatura, gtos
Automatyczna data i czas
H Pamieé Uzyj czasu podanego przez sie¢
88 Aplikacje
i Tablica/Zrzut ekranu
Ochrona wzroku
8 Dataiczas i
n Format 24-godzinny
13:00
() Zaplanowano wiaczenie/wy..
Wybierz format daty

&®

pasek narzedzi

Ustawienie czasu

Mozesz ustawi¢ zeby data i czas aktualizowaly si¢ automatycznie lub przej$¢ do ustawien
recznych.

® W celu zautomatyzowania aktualizacji daty i czasu, zaznacz opcj¢ ,Automatyczna data i
czas”.

€ Dataiczas X

® Sie¢ Wybierz strefe czasowa
GMT+01:00 Czas $rodkowoeuropejski standardowy

Jezyk, klawiatura, gtos

Automatyczna data i czas
B Pamieé Uzyj czasu podanego przez sie¢
88 Aplikacje
T Tablica/Zrzut ekranu
Ochrona wzroku
B Dataiczas Format 24-godzinny
13:00

() Zaplanowano wigczenie/wy..

Wybierz format daty
@ pasek narzedzi

® W przypadku gdy chcemy recznie ustawi¢ czas musi odznaczy¢ ,,Automatyczna date i czas”
i przej$¢ do ,,Ustaw Godzing” dodatkowo mozemy wybra¢ w jakim formacie ma by¢
wyswietlana godzina przez zaznaczenie lub odznaczenie ,,Format 24-godzinny”.
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€< Dataiczas X
® siet Wybierz strefe czasowa
GMT+01:00 Czas srodkowoeuropejski standardowy
Jezyk, klawiatura, gtos
Automatyczna datai czas 0
H Pamieé Uzyj czasu podanego przez sie¢
88 Aplikacje Ustaw date
01.21
T Tablica/Zrzut ekranu
Ustaw godzine
Ochrona wzroku 16:04
Data i czas Format 24-godzinny
13:00
() Zaplanowano wtaczenie/wy..
Wybierz format daty

®

pasek narzedzi

4.3.8 Power ON/OFF

Przejscie do sekcji Powr On/OFF pozwoli Ci na zdefiniowanie kiedy monitor ma sie wiaczac¢ lub wytgczaé. Mozesz
dzieki temu w tatwy sposéb zaplanowac¢ najefektywniejsze korzystanie z monitora interaktywnego Newline RS.

L4 W przypadu gdy chcemy ustawi¢ automatyczne uruchamianie monitora, musimy zaznaczyc¢ opcje ,,Auto
wiaczanie” a nastepnie zaplanowac o ktérej godzinie i w jakie dni monitor ma sie automatycznie wtaczy¢:

<

Zaplanowano wtgczenie/wytaczenie

X

®

®

Sie¢

Jezyk, klawiatura, glos
Pamigé

Aplikacje
Tablica/Zrzut ekranu
Ochrona wzroku

Data i czas

Zaplanowano wigczenie/wy..

pasek narzedzi

Auto wiaczanie .

Wigcz o
04:00  Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Pigtek

Auto wytgczanie

Oszczedzanie energii
If no touch operation in 30 minutes, system will
automatically shut down

Automatyczne wi. zasilania CEC
Umotzliwia podtgczonym urzgdzeniom
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Wigcz o

10

15

20

NIEDZIELA SOBOTA

ANULUJ oK

Na zalaczonym zdjeciu monitor bedzie si¢ wiaczat od poniedziatku do pigtku o godz: 8:30

L W celu ustawienia automatycznego wytgczania monitora zaznacz ,Auto wytgczanie” a nastenie ustaw godzine
oraz dni w ktére ma to nastgpic, tak jak jest to pokazane na ponizszej grafice:

¢ Zaplanowano wigczenie/wytgczenie X
Wytacz o I
®) sie¢ |¢ O
Jezyk, klawiatur
) 14 igtek
() Pamigé )
15 Je
88 Aplikacje : ®

' T Tablica/Zrzut ek

Ochrona wzroku

Datai czas NIEDZIELA SOBOTA

®© Zzaplanowano wj ANULUJ  OK

@& pasek narzedzi _

®  Monitor wyposazono w funkcje oszczedzania energii, zeby ja wlaczyé wystarczy ustawé czas
bezczynnosci po jakim monitor si¢ wylaczy, mozemy to zrobi¢ w Ustawienia>Zaplanowano
wylaczenie/wlaczenie>Oszczedzanie energii. W przypadku gdy monitor jest zablokowany i
uzytkownik nie prowadzi obecnie na nim zadnych operacji monitor w ciagu 120 s przejdzie w
stan oszczg¢dzania energii.

Uzytkownik moze ustawi¢ 30 min, 60 min, 90 min lub nigdy.
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|
< Zaplanowano wigczenie/wytaczenie X
® sie¢ Oszczednosé energii O
Jezyk, klawiatura, gtos 30 MIN
1 Czwartek Pigtek
[E) Pamieé¢ 60 MIN
88 Aplikacje 90 MIN
P i NIGDY
! g Tablica/Zrzut ekranu b rwertek Pigtek
Jesli wykryto zadnego dziatania, ekran wejdzie w
© Ochrona wzroku tryb oszczedzania energii
Data i czas ANULUS oK  fstemwil
® Zzaplanowano wiaczenie}
Umozliwia podtgczonym urzadzeniom
i Sl e e
(@ pasek narzedzi

L] noTE

W przypadku gdy uzytkownik wybierze ,,Nigdy”, funkcja oszcz¢dzania energii bedzie wylaczona.

4.3.9 Ustawienia paskow narzedzi

Enter the Toolbar submenu to set whether to display the side tool bar and icons.

Lewy: Kliknij zeby wigczy¢ lub wylaczy¢ lewy pasek narzegdzi.

Prawy: Kliknij zeby wiaczy¢ lub wylaczy¢ prawy pasek narzedzi.

Ikona niestandardowa: Pozwala na zdefiniowanie ostatniego przycisku na pasu narzedzi.
Pierwsza ikona ,,Okna” odnosi si¢ do zmiany zrédta na wbudowany komputer OPS. Ikona
Zadania” wyswietla wszystkie aplikacje uruchomione w tle ktérymi mozna zarzadzac i
przetaczaé si¢ miedzy nimi. Ostatnia z ikon ,,Polgczenia” pozwala na zdefiniowanie zrodta
sygnatu na ktore chcemy moc si¢ szybko przetaczaé. Ikona ,,Polaczenia ma jako jedyna
dodatkowe rozwiniecie pozwalajace na zdefiniowanie konkretnego zrddta sygnatu na ktore
ma przekierowac.
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@ Sie¢ lewy O

Jezyk, klawiatura, gtos prawy ®

Pamieé
B ¢ Ikona niestandardowa

88 Aplikacje

Hg Tablica/Zrzut ekranu Okna Zadanie Polgczenie

Ulubione potaczenie
@ Ochrona wzroku

VGA v
Data i czas

() Zaplanowano wtaczenie/wy..

4.3.10 Ustawienia wejScia / wyjScia

Wejdz do sekeji ,,Ustawienia wejscia/wyjsca”, w niej mozesz ustawic na ktorym zrédle sygnatu
ma uruchamiac¢ si¢ ekran. Kliknij ,,Zrédlo startowe” i zdefiniuj na jakim sygnale ma si¢
uuchamia¢ monitor.

®  Zaznaczenie ,,Nowe zrodlo wejscia” spowoduje ze monitor automatycznie przetaczy si¢ na
nowo otrzyma zrodlo sygnatu. Pozwoli to na zautomatyzowanie Twojej pracy
®  Zrédlo startowe: Pozwala wybra¢ zrédto na ktérym monitor si¢ uruchomi po wiaczeniu.

®  Rozdzielczos$¢ wyjsciowa sygnalu: W tej sekcji mozesz ustawic rozdzielczos¢é wyjsciowa
jaka bedzie przesytatl monitor. Maksymalnie jest to rozdzielczo$¢ 4K, mozesz ja obizy¢ tak by
dodatkowe urzadzenie jg wspierato.
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< Ustawienia wyjscia/wejscia

®

Ochrona wzroku

I

Data i czas

@

Zaplanowano wigczenie/wy..

&

pasek narzedzi

@ Ustawienia bezpieczeristwa

Temat

(D Informacje o telefonie

Nowe Zrédto wejscia
Przetgcz na nowe zrodto gdy zostanie
wykryte
Zrédio startowe
Ekran startowy v

Rozdzielczo$¢ wyjsciowa HDMI
3840x2160

4.3.11 Logo i ustawienia tapety

Przejdz do sekcji ustawien monitora ,,L.ogo i ustawienia tapety”, mozesz w niej ustawic logo
wys$wietlane na zablokowanym ekranie, logo startowe oraz wyswietlang tapete.

Na tej stronie kliknij ,,Widok” zeby wybra¢ zdjecie 1 automatycznie zaczytac je do systemu. W

przypadku gdy chcemy powroci¢ do domyslnego loga lub tapety wystarczy kliknaé ,,DomyS$iny”.

< Logo & i ustawienia tapety

X

®

Ochrona wzroku

Data i czas

@ [

Zaplanowano wtaczenie/wy..

&

pasek narzedzi

Ustawienia wyjscia/wejscia

Logo & i ustawienia tapety

Ustawienia bezpieczeristwa

® o 3|0

Temat

S)

Informacje o telefonie

Logo zablokowanego ekranu

Widok Domysliny
Logo startu

Widok Domysiny

Tapeta

‘ Widok Domysiny
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4.3.12 Ustawienia bezpieczenistwa

Wejdz do ,,Ustawienia bezpieczenstwa”, w tej sekcji mozesz ustali¢ hasto dostepu do monitora
lub je zmieni¢ badz zdeaktywowaé. Hasto musi by¢ dhuzsze niz 4 cyfry, litery nie sg dozwolone.

¢ Ustawienia bezpieczenstwa X

Ochrona wzroku Blokada klucza
Zabezpieczenie kluczem wtgczone

Data i czas

() Zaplanowano wkaczenie/wy..

)

pasek narzedzi
Ustawienia wyjscia/wejscia

Logo & i ustawienia tapety

Ustawienia bezpieczeristwa

®(e|3T O©

Temat

©

Informacje o telefonie

4.3.13 Temat

W tej sekeji uzytkownik moze zdecydowaé o wygladzie menu. Mamy do wyboru dwa
zdefiniowane wzory, jeden uniwersalny oraz jeden bardziej dla uzytkownikow edukacyjnych.
Wchodzimy odpowiednio w ustawienia monitora nastgpnie w sekcji temat zaznaczamy ten szablon
ktérego chcemy uzywac.

&  Temat X

Ochrona wzroku

Data i czas

(*) Zaplanowano witaczenie/wy..
pasek narzedzi

Ustawienia wyjscia/wejscia
Logo & i ustawienia tapety

Ustawienia bezpieczeristwa

Temat

@ T O ®

©

Informacje o telefonie
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4.3.14 Informacje o urzadzeniu

W sekcji ,,Informacje o urzadzeniu” mozemy zaktualizowac¢ oprogramowanie monitora,
dowiedzie¢ si¢ z jakiej wersji androida obecnie korzystamy oraz z jakiej doktadnie wersji
oprogramowania. Mozemy rowniez przywroci¢ monitor do ustawien fabrycznych w tym celu
nalezy wybra¢ ,, Ustawienia fabryczne”

< Informacje

X

2» Ochrona wzroku
[%] Dataiczas

) Zaplanowano wigczenie/wy..

|(_\
.

N
Ly

) pasek narzedzi

s

o

) Ustawienia wyjscia/wejscia
M Logo & i ustawienia tapety

@ Ustawienia bezpieczeristwa
@ Temat

© Informacje

4.4 Windows

Aktualizacja oprogramowania urzgdenia

Ustawienia fabryczne

Wersja systemu Android
8.0.1

Wersja oprogramowania
HHT_USHOL12T6AD005NYENEN_MS828.15.A65.RS_V
1.3.3_20180920.214649_ac296c2

Numer seryjny

Na gtéwnej stronie kliknij ,, Windows” Zeby przejs¢ na zrodto wbudowanego komputera OPS (Opcja). W przypadku gdy monitor

nie ma zainstalowanego komputera OPS (Opcja) pokaze si¢ na informacja ,,No signal” informujaca o braku Zrodta sygnatu.
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4.5 Wspoltdzielenie ekranu- Newline Cast

Newline Cast jest to aplikacja do bezprzewodowego przesytania obrazu z urzadzen takich jak
tablet, telefon czy komputer (laptop).

W celu rozpoczgcia parowania urzadzen nalezy uruchomic aplikacje Newline Cast klikajgc na
ikong zaznaczong na ponizszej ilustracji:

newline

06:51

Built-in PC

Screen sharing Whiteboard
HDMI 2

HOMI 1

DisplayPort

Browser File viewer Gadgets

HDMI Front

W przypadku gdy monitor ma potgczenie internetowe zostanie wygenerowana sesja z losowym
numerem. Numer sesji jest kluczowy do sparowania urzadzen. Ponizsza ilustracja przedstawia
poprawnie uruchomiony program Newline Cast.

Product Room

Share your screen...

your Disg

displaynote.com/join

Enter ion ID

565261

W aplikacji zainstalowanej na komputerze lub telefonie komoérkowym zostaniemy poproszeni o
podanie numeru sesji oraz loginu. Numer sesji przepisujemy z ekranu monitora interaktywnego
natomiast login jest dowolnie wybrang nazwa przez nas.

55



o DisplayNote App

Join the session

Session ID
Your Session ID is a 6 or 10-digit number

565261

Your name
Let other attendees know who you are

AGRAH

DisplayNote

Settings - Need help? - Privacy policy

(widok programu zainstalowanego na komputerze)

Tak jak zostato to przedstawione na ilustracjach kluczowe jest podanie wtasciwego ID obecne;j
sesji.

Kliknigcie przycisku ,,join” m pozwoli na dotaczenie do sesji.

Ostatni krok to zatwierdzenie prezentacji bezprzewodowe;j czyli kliknigcie w przycisk ,,share my
screen”
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4.6 Strumieniowanie Ekranu - Newline Broadcast

Newline Broadcast jest to aplikacja odwrotna do Newline Cast, oznacza to ze pozwala ona na
strumieniowanie wszystkiego co dzieje si¢ na ekranie monitora interaktywnego do innych
urzadzen takich jak tablet, telefon czy komputer. Do jednej sesji moze podlaczy¢ si¢ nawet 200
urzadzen i §ledzi¢ wszystko co si¢ dzieje na monitorze na wlasnym urzadzeniu nie zaleznie czy
przebywa w tym samym pomieszczeniu czy w innym miescie.

Newline broadcast uruchamiamy wchodzac w ,,Aplikacje” wyszukujemy nastgpnie Newline
Broadcast” uruchomi si¢ okno w ktérym by rozpoczaé transmisj¢ nalezy klikna¢ fioletowy

przycisk ,,start broadcast” po tym transmisja zostanie rozpoczg¢ta a nasza aplikacja przyjmie
ponizsza forme.

[ =] Broodcasting..

¥ Evdarge
View onkine ot -

displaynote.com/broadcast

Broadcost D

574587

Stop brogdonst

Podobnie jak w przypadku Newline Cast, aplikacja Broadcast posiada 6 cyfrowy klucz sesji. W
tym momencie aplikacja jest uruchomiona i transmituje obraz. Uzytkownicy zeby potaczy¢ si¢ z
sesja musza wpisa¢ w przegladarke displaynote.com/broadcast a nstagpnie muszg wpisac
wyswietlony numer sesji w tym przypadku to ,,574587”.

Osoba transmitujaca moze w tym momencie zamkna¢ okno i dalej pracowag, aplikacja begdzie
dzialata w tle i bedzie to sygnalizowaé wigczonym widzetem.

4.7 Zdalne zarzadzanie ekranem - Newline Display
Managment

4.7.1 Parowanie urzadzenia z panelem

Aplikacja Newline Display Managment umozliwia zdalne zarzadzanie monitorem interaktywnym Newline.
Do rozpoczgcia pracy wymagane jest darmowe konto ktore uzytkownik moze stworzy¢ na stronie:

https://manage.displaynote.com/newline/home
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https://manage.displaynote.com/newline/home

Remotely control & o ]

manage your displays. = i

A\

\\
>
>

1]

A\

osnccson [N
()

powered by DisplayNote Cloud

W celu zatoZenia konta klikamy przycisk ,,Login or signup”

Musimy wybra¢ ,,Sign Up” w celu stworzenia konta

Whpisujemy tutaj email do stworzenia konta oraz hasto

SIGN UP >

Po stworzeniu konta i zalogowaniu si¢ musimy dotgczy¢ urzadzenie do
naszego panelu administracyjnego.

Devices

Devices Add device

Select all 0 devices selected

Na monitorze uruchamiamy aplikacje ,,Newline DisplayManagment”, na ekranie wy$wietli si¢ 6
cyfrowy kod do parowania.
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Nastepnie w panelu administracyjnym na stonie https://manage.displaynote.com/newline/home
Klikamy przycisk ,,Add device” i wpisujemy kod ktory si¢ wyswietlit na monitorze oraz nadajemy

nazwe ktoéra umozliwi nam tatwa identyfikacje urzadzenia np. ,,Klasa 1” tak jak ma to ponizszej
ilustracji.

Add device

PIN (6 digits)

Find this within 'Display Management' app

1 21 3| 4] 5| 6

Device or room name (optional)

Klasa 1

Klikamy w przycisk ,,Add” to koncowa czynno$¢ przypinajgca nasz monitor do panelu
administracyjnego.

Nastepnie w panelu administracyjnym begdziemy mieli taki widok

Select all 0 devices selected

X6 Demo OFF e

Lodz S. 7 USHOLBT3YOO004NYENEN | android (5.0.1)

Klasa 1 OFF e

Krakow

RSplus | android (8.0.0)

krakow OFF e

HEEH RS | android (5.0.1)

klasa 1 OFF | =

RERR RSplus | android (8.0.0)

W tym widoku mamy pokazany aktualny status monitora czy jest on wigczony lub wytaczony a
»--- pozwalajg na uruchomienie wigcej akcji.
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https://manage.displaynote.com/newline/home

klasal »

Located:
HEBH O

Device Information
Settings

Apps & 0S

w

creensaver

Post an alert

Device Information

Device
Serial

Model
Manufacture

IP

Statistics

Total uptime

Source status
DP

FRONT
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HOME

OPS

VGA

4.7.3 Zakladka ustawienia

W zaktadce ,,Settigns” mozemy sterowaé takimi ustawieniami monitora jak ustawienie gtownego
jezyka, zmieni¢ czas i godzing ale rowniez sterowaé ustawieniami glto§nos$ci jednostki czy zmienié

zrodlo sygnatu ktore jest aktualnie wykrzystywane.

2 hrs 51 mins

No input
No input
No input
No input
(= Active input
(= Active input
No input

No input
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4.7.2 Zakladka z
podstawowymi

informacjami o

urzadzeniu

Wybierajac z tego menu ,,Edit device”
mozemy przejs¢ do petnej edycji urzadzenia
1 zarzadza¢ nim zdalnie. Po wejsciu w ta
opcje ukarze si¢ nam ekran:

Mamy tutaj do dyspozycji glowne przyciski
takie jak ,,Restart” pozwalajace na zdalne
zresetowanie urzadzenia ale rowniez
przycisk ,,Power Off” pozwalajace na
zdalne wytaczenie urzadzenia.

Dalsze opcje sg podzielone na odpowiednie
zaktadni.

W zaktadce ,,Device information” uzyskamy
informacje o aktualnym statusie urzgdzenia
jego numerze seryjnym, IP jakie zostato
przypisane od urzadzenia ale réwniez
informacje ktére zrodla sygnatu sg obecnie
aktywne.



Settings
Language
Device Information
Settings

, I Date and time
Apps & OS

it sy o lars
Postan ale
Ak L= 8

Sound and video

Device volume

Video source

b View all sources statuses

4.7.4 Instalowanie dodatkowych aplikacji

Zaktadka ,,Apps & Os” pozwala na zainstalowanie dodatkowych programéw w systemie Android
monitora. W tym celu nalezy posiada¢ plik instalacyjny ,,.apk” dedykowany do instalowania w
systemie android. Nastepnie nalezy kliknac ,,Install apps™ i wybraé plik instalacyjny do
zainstalowania na monitorze. Po kliknieciu ,,0k” aplikacja zostanie zainstalowan zdalnie na
monitorze interaktywnym. Uwaga! Monitor w celu zdalnej instalacji aplikacji musi by¢ wiaczony.
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Applications

3 apps installed on this device

APKPure

V31714 Crer e Updates
. Adding a new version of an installed application
Operating system
Chrome i
vB6.0.4240.198 = . an
l'l
Chromium
vDeveloper Build Unk PP 0S: Android
0S5 version: 8.0.0
Meet "
¥2020.10.18.338565675. Release = .
Netflix
v7.61.1 build 19 35189 e
Newline Cast i
v2.2077 - .
YouTube
V21108 e
Zoom Uni
v5.42524 .
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4.7.5 Autmatyczny wygaszacz ekranu

Zaktadka Screensaver to zaktadka pozwalajaca na zdalne ustawienie wygaszacza ekranu mogacego
pehi¢ funkcje wyswietlania informacji w formie graficznej. Np.”Planu Lekcji” ,,Zmian
Organizacyjnych” Czy wyswietlania reklam.

Screensaver

Screensaver playlist

Your screensaver playlist is empty.
Add images and videos to rotate through when your screen is not being used

W tym celu nalezy przejs¢ do zaktadki ,,Screensaver” nastgpnie klikna¢ ,,Add to playlist” i wgrac pliki graficzne w
formacie jpg do listy wyswietlania. Uzytkownik moze sterowac kolejnosciag wyswietlania wgranych ilustracji po przez
zasadg ,,przeciagnij i upu$¢”. Dodatkowo uzytkownik moze sterowa¢ takimi rzeczami jak dlugo$¢ wyswietlania danego
elementu, w podstawowych ustaleniach jest to ,,30 sekund” mozna to zmieni¢ r¢cznie zmieniajgc wartos¢, ktora sie
pojawia z prawej strony ilustracji na liscie.

W celu uruchomienia playlisty nalezy klikngé w przycisk ,,Publish changes” wazne jest to by wcze$niej ustalié
odpowiedni czas po jakim wilaczy sie ,,wygaszacz ekranu” moze to by¢ 5 sekund od czasu bezczynnosci ale rowniez
pot godziny i wigcej to uzytkownik ustala ten czas.

W celu zmiany nalezy zmienic ,,Start after” ktory tak naprawde okresla okres po jakim wlgczy si¢ funkcja.
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4.7.6 Funkcja , Post i Alert”

Zaktdka ta pozwala wysta¢ komunikat do monitora, ktory wyswietli si¢ na §rodku monitora nie
wylaczajac go. Osoba bedaca przy monitorze otrzyma komunikat, odczyta go a nastepnie moze
klikna¢ dalej i pracowaé bez obawy ze utraci jaka$ zawartosc.

Post alert

Alerts will appear on this device's screen.

‘Your alert message (mon. 200 characters)

Far example, Maintance will start in & minutes

Wystarczy ze osoba zarzadzajaca zdalnie jednostkg wpisze w okno wiadomos¢ a nastepnie kliknie
»Send”.

4.7.7 Zdalne sterowanie monitorem

Monitory z serii RS+ posiadaja tez funkcje zdalnego zarzadzania monitorem, po wybraniu jednostki a nastgpnie
kliknigciu ,,edit device” w prawym gérnym rogu pokaze nam si¢ opcja zdalnej pomocy tzw ,,call Support”.

Pozwala ona wywota¢ monitor interakywny przez administratora i zdalnie zarzadza¢ jednostkg w taki sposob zeby
pomoc osobie bedacej przy monitorze.

(t=})) Send test signal & Remote support

Po kliknigciu w ta opcje do monitora jest wysytany sygnat ktory musi potwierdzi¢ osoba bedaca przy monitorze. Po
kliknigciu w ta opcje i potwierdzeniu przez uzytkownika administrator moze sterowaé urzadzeniem przez panel w
przegladarce. Dodatkowo administrator moze wyswietli¢ widok ze swojej kamery oraz przekazywaé polecenia osobie
bedacej przy monitorze wykorzystujac do tego mikrofon.
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4.8 Aplikacja ,Tablica”

Aplikacja ,,Dyskusja” jest to aplikacja pozwalajaca na przeprowadzanie notatek wewnatrz systemu
Android:
® Dyskusja oraz adnotacje ekranowe

W aplikacji Dyskusja mozesz wybra¢ typ pisaka, szeroko$¢ z jaka on pisze oraz kolor.
Mozesz réwniez wybraé tto po jakim notujesz oraz czy piszesz po obecnie wyswietlanym
ekranie czy po zwyklej stronie.

®  Zarzadzanie stronami

Mozesz przechodzi¢ migdzy stronami prezentacji lub usunac zbgdne strony.

Tryb tablicy interaktywnej

®  Kliknij ,,Dyskusja” na gldéwnym menu lub wybierz na jednym z paskow narzedzi zeby
przej$¢ do aplikacji. Tak jak to pokazuje ponizsza ilustracja:

] Pl & v ¢ & S + < > 8

8 9 10 N

—_
N
w
N
w
[=))
~

]
Kliknij na jednym z bocznych paskow narzedzi lub kliknij na ikone Efl) w aplikacji
»Dyskusja” zeby przejs¢ do trybu notowania po ekranie. W tym trybie tlo staje si¢ przezroczyste i
pozwala na notowanie na dowolnie wybranym ekranie lub Zrddle sygnatu. Ponowne kliknigcie

ikony na jednym z bocznych paskéw zrobi zrzut ekranu i wyjdzie z trybu adnotacji
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ekranowych.

13 14 15
L.P. | Nazwa Funkcja
ikony
1 Przetaczenie | Kliknij w tg ikone zeby przej$¢ do trybu adnotacji ekranowych.
trybu
2 Pisak Kliknij zeby korzysta¢ z funkcji pisaka, gdy funkcja jest wiaczona
bedzie pod$wietlona na niebiesko. Kliknij i przytrzymaj na ikonie
przez dhuzej niz 2 sekundy zeby wyswietli¢ menu pozwalajgce na
zdefiniowanie koloru i grubos$ci pisaka
3 Zakreslacz Kliknij zeby korzysta¢ z funkcji zakreSlacza, gdy funkcja jest
wlaczona bedzie pod§wietlona na niebiesko. Kliknij 1 przytrzymaj
na ikonie przez dtuzej niz 2 sekundy zeby wyswietli¢ menu
pozwalajace na zdefiniowanie koloru i grubosci zakreslacza.
4 Kursor Kliknij zeby uzywac¢ kursora na programie dziatajacym w tle jak
EXCEL, WORD, POWERPOINT, etc.
Po wybraniu kursora adnotacje pozostang na ekranie.
L] NnoTE
Jest aktywy tylko na zewngtrznym Zrédle sygnatu lub na
wbudowanym komputerze OPS.
5 Gumka Click to select the eraser function and the icon will turn blue. Click
and hold the icon for two seconds to set the size of eraser.
6 Wyczyszczen | Usuwa wszystkie notatki ze strony.
ie
7 Cofniecie Cofa ostatnio wykonane dziatanie.
8 Nowa strona | Kliknij zeby doda¢ nowa strone. Kliknij i przytrzymaj przez 2
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L.P. | Nazwa Funkcja
ikony
sekundy zeby moc zdefiniowaé kolor tta oraz wzor.
9 Poprzednia Kliknij zeby przej$¢ do poprzedniej strony.
Strona
10 Nastepna Kliknij zeby przejs¢ do nastepnej strony.
strona
11 Nawigacja Kliknij zeby przejs¢ do trybu nawigacji po slajdach i wyswietli¢
miniaturki slajdow.
12 Numer Pokazuje numer aktualnie wyswietlanej strony.
strony
13 Ukryj pasek | Kliknij zeby ukry¢ lub pokazaé¢ przybornik.
14 Przelaczenie | Kliknij w ikong¢ Zeby przejs¢ do trybu ,,.Dyskusji”.
trybu
15 Zrzut ekranu | Kliknij zeby zrobi¢ zrzut erkanu i zachowa¢ dane wewnatrz pamigci
urzadzenia.
Kliknij 1 przytrzymaj ikong dtuzej niz 2 sekundy zeby przejs¢ do
okna, ktére pozwoli Ci zdecydowac¢ czy zapisaé zrzuty
automatycznie podczas opuszczania trybu adnotacji.

4.8.1 Funkcje aplikacji ,, Tablica” - trybu tablicy

Nowa strona i ustawienia

®  Tworzenie nowej strony

W aplikacji ,,Dyskusja’ kliknij ikone + zeby stworzy¢ nowg strong. Program pozwala na
stworzenie do 20 stron podczas jednej sesji. Umiejscowienie ikony znajdziesz na ilustracji
ponizej:

d & v ¢ v % [(+]< > 8




®  Ustawienia strony

Kliknij i przytrzymaj ikong + dhuzej niz 2 sekundy, powoli Ci to zmienic¢ kolor tta oraz
wybrac¢ wzor strony. Tak jak jest to pozane na zdjeciu ponizej.

Color

Pattern

[ cancel |

Tryb Tablicy/Dyskusji/Adnotacji ekranowych

Kliknij na ikon¢ & i w dolnym lewym rogu trybu dyskusji do przetgczania miedzy

trybami pracy.
®  Tryb adnotacji ekranowych

W tym trybie tlo jest przezroczyste i pozwala na nanoszenie warsty na obecnie wyswictlanym
ekranie, uztykownik moze notowac¢ na takim ekranie a nast¢gpnie zapisac je wewnatrz pamigci
urzadzenia. Tego trybu mozna uzywaé¢ na dowolnym Zrddle sygnatu i dowolnym czasie:
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®  Tryb Dyskus;ji - Tablicy

Wyswietlane ma jeden kolor i wzér zdefiniowane przez uzytkownika. Pozwala na notowanie
tak jak na zwyklej tablicy sucho$cieralne;j.

) d # v ¢ ¢ % + < > 8

Typy pisakow

W aplikac;ji ,,Dyskusja” mamy do dyspozycji dwa typy pisakow, pisak oraz zakreslacz.
N
e Pisak = Uzywany do pisania po ekranie.
A

e  Zakreslacz ™ : mozna go uzy¢ do zaznaczenia tre$ci, wskazania ich innym
uzytkownikom. Nie zakrywa on w 100% obiektow, tekstow po ktorych piszemy.
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Rozmiar linii i kolor

W aplikacji ,,Dyskusja” uzytkownik moze zarzadzaé¢ gruboscig linii jakimi pisze oraz ich kolorem.
> 4N
_— | N B A 4
W tym celu kliknij i przytrzymaj przez okres dtuzszy niz 2 sekundy ikong lub
wyswietli si¢ wtedy okno pozwalajace zdefuniowac grubosé¢ oraz kolor. Tak jak na zalaczonej
ponizej ilustracji:

©
Fd
r
o

eo000®
[

Gumka

W celu zmazania niechcianych tresci lub bledow, mamy do dyspozycji dwie ponizsze metory:

®  Automatyczne rozpoznanie reki jako gumki: W przypadku androida zbliz do ekranu 5 palcy
na raz, natomiast w ustudze Windows Ink zbliz pigs¢.

®  Wybdr narzgdzia z paska: kliknij zeby wybra¢ gumke jako narze¢dzie. Przytrzmujac na
ikonie narzgdzia przez okres dtuzszy niz 2 sekundy bedziesz mogt zdefiniowac jakiego
rozmiaru gumki chcesz (S 10pt/M 30pt/L 50pt), tak jak jest to przedstawione na ilustracji
ponizej.
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Wyczysé wszystko

/7
W trybie ,,dyskusja” kliknij v pozwoli Ci to wymazac catg zawarto$¢ obecnej strony, tak jak
na ilustracji ponize;j:

D d ¢ v ¢ [v] ™ + < > 8

Zrzut ekranu

W trybie adnotacji, kliknij w ikone 2o zeby zachowac obecny slajd jako zrzutekranu w pamigci
urzadzenia. Mozesz utworzy¢ do 50 zrzutéwekranu, tak jak na ponizszej ilustracji:
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Zdjecia zachowane jako zrzuty ekranu mogg by¢ zarzadzane i wyswietlane korzystajac z
ponizszych metod:

®  Zrzuty ekranu sg zachowywane w pamie¢ci urzadzenia i mozna je wyswietli¢ klikajac w
przycisk ,,Nawigacja” uruchomi si¢ nam okno pozwalajace zarzadza¢ nimi:

Navigation
W
1/18 e 3/18 4/18
IGSTOI USB 2 USB 3 USB 4 USB 5 Share Dgllieze Exit

®  Kliknij w ikong na gtdéwnym menu i wybierz kolejno Pamie¢ Wewnetrzna >
Pictures > Screenshots > image zeby wyswietlicz wszystkie zrzuty ekranu.
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PAMIEC WEWNETRZNA > PICTURES > SCREENSHOTS > IMAGE

AN20190109093915.png
1,4 MB 9 sty 2019, 09:40

File Comman AN20190109093920.png

1,4MB 0 sty 2019,00:39

AN20190111123105.png

) Dodaj chmure 1,7MB 115ty 2019,1231

AN20190111130312.png
14MB 11sty2019,13:03

ﬁ-'} Ekran gléwny

@ Ostatnio otwierane pliki

AN20190111130713.png
14MB 11 sty 2019, 1307
Ulubione
ANZ20190115111427.png
@ Kosz 1,0MB 15sty2019, 11114

AN20190115111456.png

1,1MB 155ty 2019,11:15

(| Pamigé wewnetrzna

AN20190118152623.png
11MB 185ty 2019,1526

™ Nosnik usB

& P
AN20190118152753.png
1.1MB 185ty 2019,15:28

il 3 83 3 3 @ maEaa

i3 Sie¢ lokalna

=== AN20190118152815.png
=% 14MB 18sty2019,1528

'
E

) obrazy

4.8.2 Zarzadzanie stronami

Uzytkownik moze przeglada¢ strony, zaznaczaé, udostepniaé, zachowac lub usuna¢ jakakolwiek
stworzong przez niego strne.

Przegladanie stron

Kliknij w ikong @ po lewej stronie ekranu na dolnym pasku narzgdzi. Zostang wys$wietlone
wszystkie strony. Kliknij na jedng strong zeby zaznaczy¢ i zobaczy¢ wigcej dostepnych opcji jak
na zdjeciu ponizej:

1] noTE

Naraz moze zosta¢ wyswietlonych 8 stron, mozesz jednak przesuwac w prao lub lewo zeby zobaczy¢ wiecej
stron.
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Navigation

ol
1/4 2/4 3/4 4/4
=) ) (®)

)
=/ )
usBe1 ussz UsB3 use4 usB s Share Delete Exit

Zaznaczenie strony lub jej usuniecie

W menadzerze stron, mozesz zaznaczy¢ lub usunaé stworzong przez siebie strong tak jak ma to
miejsce na zdjgciu ponizej:

Kliknij m v zeby wybra¢ wszystkie strony.

.
(&)

® Kliknij “~—~" zeby udostgpni¢ wybrang przez siebie stron¢/strony.
I

®  Kliknij QHD zeby usunaé zaznaczong strong.

®  kliknij @ zeby wyj$¢ z menadzera stron.

Navigation

W

1/4 2/4 3/4

4

/4
(=) @ @

USB1 UsB2 USB 3 USB 4 USB5 Share Delete Exit
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Zapisywanie strony

W menadzerze stron, kiedy do monitora nie jest podtaczony zaden pendrive ikony USB sa
nieaktywne. Ikony USB stana sie aktywne tylko w przypadku gdy podtaczymy zewnetrzna pamieé
USB (pendrive). Kliknij na aktywna ikone USB, wtedy zaznaczone slajdy zostana zapisane na
pamieci przenosnej w folderze ,Meeting + rok/miesiac/dziefi/godzina” pod gtlownym katalogiem.
NOTE
e Nie usuwaj pamig¢ci USB przed koncem procesu zapisywania.

e W przypadku gdy pami¢¢ USB jest wicksza niz 16 GB lub jest inny formta plikow niz FAT32, dane nie
zostang zapisane poprawnie.

e W przypadku gdy monitor wyswietla zewnetrzne zrodlo sygnatu, port USB moze by¢ uzywany wiasnie
przez to zrédlo sygnatu i moze nie pojawic si¢ na liscie do wyboru. W takim przypadku prosze¢ podiacz
pami¢¢ do bocznego portu USB Embended lub przetacz si¢ na system Android

Navigation

i

2/2

() @ (@

i Kl UsB2 USB 3 UsB 4 USB 5 Share Delete Exit

Udostepnianie slajdow

N

Kliknij przycisk I\.{“ w menadzerze stron, nastenie wybierz File Commander zeby zapisac
w pamieci wewnetrznej lub chmurze. Dostepna jest rowniez opcja wystania przez klient
poczty AquaMail by wystac slajd pocztg elektronicza. Przed wysytaniem slajdow jako
zatacznik email upewnij sie ze skonfigurowate$ wczesniej klienta poczty.
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Navigation

1/2 2/2
—
(=) ONO
/
A Kl USB 2 USB 3 uUsSB 4 USB 5 Share Delete Exit

4.8.3 Rozpoznawanie obiektéw

Monitory serii RS wspierajg rozpoznawanie obiektow, dzieki temu automatycznie przetaczaja
funkcje w momencie stosowania réznego rozmiaru obiektow..

®  Piesé: identyfikuje jako gumke (100 pt).

®  (Cienki pisak (3mm): sugerujemy uzywanie do pisania po ekranie

®  Gruby pisak (> 8 mm)/ palec: sugerujemy uzywania gdy chcesz co$ zaznaczy¢ uzywajac
zakre$lacza

@ kd & v ¢ v 9 + < 2 B

L] noTE

W przypadku uzycia obiektu wigkszego niz 3 mm lub mniejszego niz 8 mm istnieje ryzyko blednego
rozpoznania obiektu przez system. Dodatkowo staraj si¢ trzymac pisak pionowo podczas pisania.
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Rozpoznawanie obiektow; System automatycznie zapamieta ustawienia dla cienkiego oraz grubego pisaka.
Uzytkownik moze uzywac pisaka, zakreslacza lub palca zeby korzystac z funkgji facznie z zapamietaniem ich
koloru oraz grubosci.

®  Pies¢é: Funkcja gumki (100 pt) .

Pisak (3mm):

Przed zmiana uzytkownika system pamieta poprzednie ustawienia.
e )

Zakreslacz (> 8 mm):

Przed zmiang uzytkownika system pamieta poprzednie ustawinia.).
[ J

4.9 Przegladarka www

Na stronie glownej kliknij ,,Przegladarka www” Zzeby wyswietli¢ strong¢ internetowa, tak jak na
zalgczonej ilustracji:
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Newline @

S———"

1606 &

Windows Wspdtdzielenie ekranow Dyskusja

DisplayPort
Przegladarka www Przegladarka plikéw Gadzet =

elelelo|e]e®

Kalkulator Muzyka ;DwspéayPon File Commar Galeria Dodaj

4.10 Przegladarka plikéow

Seria monitorow RS pozwala na podfaczenie zewnetrzych pamieci USB. W przegladarce
plikow uzytkownik moze zarzadzac plikami z przenosnej pamieci USB ale rowniez
wewnetrzng pamieciag urzadzenia. Aplikacja pozwala wyswietli¢ zawartos¢ pamieci USB lub
przenosi¢ pliki miedzy pamiecig wewnetrzng i zewnetrzna. Mozna réwniez skopiowac,
wklei¢, usunac lub wyszukac plikéw ktore sie znajdujag w pamieci urzadzenia.

4.10.1 Przegladarka plikow

Na stronie glownej systemu monitora RS kliknij w ikong ,,Przegladarka plikow” tak jak jest to
pokazane na zdjeciu ponize;j:
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Newline

16:06 &

) @
Whbud %wany
P

Windows Wspdidzielenie ekranow Dyskusja
HDMI 2

HDMI 1
ooa

DisplayPort
Przegladarka www Przegladarka plikw

Kalkulator Muzyka | DisplayPort | File Commar

4.10.2 Przegladanie plikow

Uzywajac aplikacji ,File Commander”, mozesz uzywa¢ menu do zarzadzania miejscem
zachowywania plikow lub wyswietli¢ pliki z odpowiedniego miejsca. Mozesz w tatwy
sposob przetaczal sie miedzy pamiecig wbudowana, zewnetrznym nosnikiem danych lub
FTP czy lokalnym dyskiem sieciowym.

EKRAN GEOWNY

D Pamigt wewnetrzna
Wolne miejsce: 3,8 GBz 4,4 GB

D Nognik USB

La Obrazy

Wolne miejsce: 0,8 GBz 3,7 GB

[> Filmy

2 Muzyka

¢ Dodajchmurg

Przenoszenie

Q Pobrane pliki .7 Ulubione plikéw na PC

{3} Ekran giéwny

() ostatnio otwierane pliki

<7 Ulubione

@ Kosz

[ Pamieé wewnetrzna
™ Nosnik USB

@ P

7 Sieélokalna
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4.10.3 Szukanie pliku

Wewnatrz aplikacji ,,Przegladarki plikow” wybierz E W oknie dialogowym ktore si¢ pokaze
wprowadz w pole wyszukiwania zadang fraze za pomoca klawiatury ekranowej. System wys$wietli
liste plikow, ktére pasuja do zapytania.

SEARCH IN: INTERNAL STORAGE

Alarms
Directory Sep 7, 2018, 17:01

Android
Directory Sep 7, 2018, 17:01

‘ DCIM

& Addcloud ,
Directory Sep 8, 2018, 09:04 ©®1

{4  Home \; Download

Directory Sep 7, 2018, 17:01
@ Recent files

‘ —  Movies

Favorites Directory Sep 7, 2018, 17:01
] RecycleBin i Music
Directory Sep 7, 2018, 17:01
O Internal storage ‘ Notifications
Directory Sep 7, 2018, 17:01
FTP "
@ " Pictures
. Directory Sep 8, 2018, 07:29
% Local network
‘ Podcasts
Directory Sep 7, 2018, 17:01
[, Pictures
Ringtones

4.10.4 Filtrowanie plikow

Uzytkownik moze zarzadza¢ sposobem wyswietlania plikéw, w gtdbwnym menu po lewej
srtronie moze zdecydowac o typie wyswietlanych plikow. Dla przyktadu kiedy uzytwkonik
wybierzez zdjecia, pokaza sie tylko pliki bedace zdjeciami i analogicznie system postepuje
wzgledem filméw lub dokumentdw.

®  System wspiera dwa modele wyswietlania: Jako liste oraz jako miniaturki. Mozesz kliknaé

w prawym gornym rogu zeby wyswietli¢ jako liste lub E] zeby wyswietli¢
zawarto$¢ jako miniaturki:
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INTERNAL STORAGE

Alarms '
Direetory Sep7,2018,17:01

Android
Directory Sep7,2018,17:01

File Commgaader

DCIM
Directory Sep B, 2018, 09:04

¢ Addcloud -
E Download 1
ﬁ Home Directory Sep7,2018,17:01 P
E Movies @
(0) Recentfiles Directory Sep7,2018,17:01 ©
o
7 Favorites = Music o
Directory Sep7,2018,17:01 ‘
@ Recycle Bin
F-‘ Notifications :
Directory Sep7, 2018, 17:01 ’
[]  Internal storage
F] Pictures .
@ rw Directory Sep 8, 2018, 07:29 :
D Podcasts .
o= Local network Directory Sep7,2018,17:01 )
= Ringtones :
s} Directory Sep 7, 2018, 17:01 '

Kliknij = zeby wyswietli¢ pliki bazuja¢ na nazwie, typie, rozmiarze oraz czasie

modyfikacji. Dostepny jest rowniez filtr ktory uruchamiamy klikajac E

INTERNAL STORAGE

H Alarms "
Girectory Sep7,2018,17:01 List G
. F‘ Android Sort by
File Commgaader Directory Sep 7, 2018,17:01 Az ® D
E’ DCIM Name «  Size Type Date
Directory Sep B, 2018, 09:04
Show onl;
S Addcloud Y -
E Download D 2 » n @ 4]
Directory Sep 7, 2018,17:01 - .
ﬁ Home Alltypes Documents Videos Music leuve!
) Movies ™
() Recentfiles Directory Sep7,2018,17:01 <
=
=S|
<7 Favorites = Music o
Directory Sep7,2018,17:01 ’
M  RecycleBin
F-‘ Notifications :
Directory Sep7, 2018, 17:01 :
[_]  Internal storage
’t] Pictures .
@ Directory Sep B, 2018, 07:29 :
D Podcasts .
i Localnetwork Directory Sep7,2018,17:01 :
E Ringtones :
22 Pictures Directory Sep 7, 2018,17:01 :
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4.10.5 Nowy folder

Wewnatrz aplikacji ,,Przeglqdarka phkow” kliknij przyc1sk . zeby stworzy¢ nowy folder. Tak
jak jest to przedstawione na ponizszej ilustracji.

Folder

Enter folder name:

New folder

SULELLLG
EJ

. HBEBOen. " -
o908 ) &

4.10.6 Zarzadzanie plikami

Uzytkownik ma do dyspozycji potezne narzedzie do zarzadzania plikami jakim jest ,File
commander”. Wewnatrz tej aplikacji moze tworzy¢ foldery, zaznaczac pliki przez dtuzsze
przytrzymanie na nich oraz wybierac tapete, kopiowac¢, wklejac i usuwac pliki. W celu
wyswietlenia wiekszej ilosci mozliwosci zarzadzania plikami kliknij i W praywm gornym
rogu.

> IMAGE

PAMIEC WEWNETRZNA > PICTURES > SCREENSHOTS

AN20190109093915.png
1,4MB 9sty 2019,0940

File Commag AN20190109093920.png

1,4MB 9 sty 2019,09:39

AN20190111123105.png

1.7MB 115ty 2019,12:31

() Dodaj chmure

AN20190111130312.png
14MB 11sty2019,13:03

A Ekran gléwny

@ Ostatnio otwierane pliki

AN20190111130713.png

14MB 11 sty 2019, 13:07
Ulubione

AN20190115111427.png
Kosz

1,0MB 155ty 2019,11:14

AN20190115111456.png
1,1MB 153ty 2019,1115

(| Pamigé wewnetrzna

AN20190118152623.png

1,1MB 185ty 2019,15:26

™ Nognik usB

I
- AN20190118152753.png

1,1MB 18sty 2019, 15:28
P T Sieé lokalna

AN20190118152815.png
=" 14MB 1Bsty2019,1528

o
o
B
b |
. |
L
L[|
|
a

) obrazy
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4.11 Aplikacje - Gadzety

Na gtéwnej stronie systemu monitora, kliknij ,,Gadzet” wyswietli to wszystkie aplikacje zainstalowane
W pami¢ci monitora.

Newlinesy

07:55 B,

@
Qg

Windows Connection Discussion

© (=) ‘ o
Ermail File viewer Keyboard Office viewer

Browser File viewer

\ _ G (1

oress  Truce

@ ()

Gallery Calculator

Newlineas | Add

Nazwa Funkcja

Galeria Kliknij w ikong¢ by przejs¢ do aplikacji galeria

Internet Kliknij w ikong by przej$¢ do przegladarki www.

Muzyka Kliknij w ikon¢ by przejs$¢ do aplikacji muzyka pozwalajacej
na odtwarzanie utworéw muzycznych.

Kalkulator Kliknij w ikong¢ zeby uruchomi¢ kalkulator

AquaMail Kliknij w ta ikong by przej$¢ do klienta elektronicznej poczty.
Upewnij si¢ ze przed wystaniem jakiejkolwiek poczty
skonfigurowate§ wczesniej swoja poczte.

File Kliknij w ikong, zeby przej$¢ do aplikacji File Commander i

commander zarzgdza¢ swoimi plikami.

FloatNSplit Kliknij w ikone¢ zeby uruchomi¢ klawiature ekranowa.

!
OfficeSuit # Kliknij w ikone zeby przej$¢ do aplikacji pozwalajacej na
Q wyswietlanie dokumentéw w formacie PDF i plikow office.
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Nazwa Ikona Funkcja

Trucast ’ Kliknij w ikong¢ Zeby przejs¢ do aplikacji umozliwiajacej
express : strumieniowanie bezprzewodowe.

4,12 Dodawanie skrotow

4.12.1 Dodawanie wlasnych skrotéw do gtléwnego menu

Krok 1.  Na stronie glownej kliknij w ikone & w dolnym prawym rogu. Po tej czynno$ci zostanie

wys$wietlony interfejs pozwalajacy na zdefiniowanie wlasnych skrotow

Newline_.

16:06 &
@
e ’ ©@ © ®

DisplayPort HOMI Rear 1 HDMI Rear 2 VGA

=

HDMI Front
Przegladarka www Przegladarka plikéw

@®
Kalkulator | Muzyka | DisplayPort | File Commar | Galeria Dodaj

Krok 2.  Kliknij w zaktadke zeby przetaczaé si¢ miedzy zrodtami sygnatu, programami windows oraz
aplikacjami systemu:

®  Kliknij _E zeby wyswietli¢ wszystkie Zrodia sygnatu.
®  Kliknij @ zeby wyswietli¢ skroty do programéw z poziomu Windows zdefiniowane w

programie Newline Assistant. Po wigcej szczegotow przejdz do dziatu “Dodawanie skrétow
do programoéw systemu Windows na Androidzie”.
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Newline_,

085
®

Windows Connection Discussion

©

Browser File viewer

[=]= %]
e  Kliknij 535 zeby wys$wietli¢ wszystkie aplikacje.

Newline

05:05 B
@

Connection

Browser File viewer

Krok 3.  Dodawanie lub usuwanie aplikacji.

® Na liscie wybierz i kliknij w ikone ktéra ma si¢ znalez¢ na liscie skrotow ekranu gtéwnego.
Maksymalnie mozesz wybra¢ do 5 skrotow.

®  (Odznaczenie ikony powoduje usunigcie jej z listy 5 wlasnych skrotow.

4.12.2 Dodawanie skrotow do programow systemu Windows na
Androidzie

Krok 1. W systemie Windows uruchom program Newline Assistant nastgpnie przeciagnij do niego skrot
do programu jaki chcesz wykorzysta¢ lub folderu. Usunigcie lub dodanie ikony w programie Newline
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Assistant zostanie automatycznie od§wiezone wewnatrz systemu Android.. W przypadku gdy jest jakas

LI
aplikacja, ktorej status nie zostat od$wiezony kliknij ~* w prawym gornym rogu w celu recznego
zaktualizowania danych.

0= TIP

Tylko foldery oraz pliki z rozszerzeniem .exe sa wspierane

{~4
| ik /
| Drag Nl rop the shortcut here to add favartte

s (o
Krok 2.  Kliknij zeby powroci¢ do ekranu glownego. Nastepnie kliknij na ikone i przejdz do
ustawienia skrotow. Strona z mozliwoscia dodawania skr6tow zostanie wyswietlona.

Newline_

06:21 B

® | ®

Windows Screen sharing

°© | o o s

Browser File viewer DisplayPort

L

HDMI Front

Krok 3.  Na stronie ustawiania skrotow, kliknij na ikone Igl zeby wyswietli¢ wszystkie dostgpne skroty
do programéw z poziomu systemu Windows dodanych w kroku 1 do programu Newline Assistant.
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Newline_,

05105
Q) 2)

Windows Connection Discussion

Browser File viewer Gadget

HDMI 1

L] noTE

Domyslinie progam Newline Assistant zostat dodany do zaktadki z programami systemu [g .

Krok 4.  Zaznacz ikong wybranego programu zeby pokazat si¢ w skrotach na ekranie glownym. Zaznacz
ponownie jezeli chcesz go usungc.

Krok 5. Powrd¢ do ekranu gtdéwnego, nastepnie kliknij w ikone symbolizujgcg program systemu Windows.
Monitor automatyczne przejdzie na odpowiednie zrodto sygnatu i uruchomi aplikacje.
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4.13 Okno podgladu zrodet sygnatu

Na ekranie glownym, dostepne jest okno podgladu zrodet sygnatu. Pozwala ono na wskazanie
podtaczonych zrodet sygnatu takich jak Komputer OPS, HDMI 2, HDMI 1, Display Port,
Przednie HDMI oraz port VGA.

Ikony bez aktywnego zrodta sygnatu (podtaczonego) beda szare, natomiast aktywne zrodta
sygnalu beda zaznaczone na biato. Jedno kliknigcie na aktywnym zrédle sygnatu pozwoli na
podglad tego zrodta sygnatu, natomiast dwa kliknigcia spowoduja przetaczenie monitora na to
zrodto.

Newline._.

08:53 &4

Built-in PC

Screen sharing Discussion
HDMI 2

HDMI 1

DisplayPort

Browser File viewer

+| @

HDMI Front

Newline assi Add

4.14 Automatyczne wylaczenie

W przypadku gdy monitor nie wykryje czynnos$ci zablokuje ekran, w celu ochrony Twojej
prywatnosci. Przejdz do ustawien nastgpnie do sekcji Power ON/OFF zeby ustali¢ czas w jakim
monitor ma si¢ wylaczy¢ po wiecej szczegotow przejdz do dziatu Power ON/OFF.

W przypadku zablokowania ekranu, uzytkownik ma 120 sekund na wnowienie pracy z monitorem,
W przeciwnym razie monitor przejdzie w tryb oszczedzania energii i rozpocznie procedurg
wylaczania.
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Uproszczone menu

Uzywajac dwoch palcy jak na zataczonym ponizej obrazu przesun je od dolnej krawedzi
ekranu do géry. Uproszczone menu si¢ pojawi tak jak ponizej, pozwoli na szybkie
zarzadzanie funkcjami monitora.

Newline .

1059

G)

Ikona Funkcja

Przesuwaj pasek zeby sterowaé pod$wietlaniem ekranu.

< )) Przesuwaj pasek zeby sterowaé glosnoscig monitora.
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Ikona

Funkcja

Kliknij w ikon¢ Zeby przej$¢ do gtdéwnego menu.

Kliknij w ikong¢ zeby przej$¢ do ustawien monitora.

Kliknij w ikong zeby wlaczy¢ lub wytaczy¢ WiFi w Androidzie.

Kliknij zeby wyciszy¢ monitor lub powrdci¢ do poprzedniej gltosnosci.

Kliknij w ikong zeby wylaczy¢ dzwiek powiadomien.

e @

Kliknij w ikong zeby wlaczy¢ tryb ,,Sound Only” — ,,Tylko Dzwiek’.

W tym trybie monitor wylgcza ekran, natomiast pozostate funkcje pozostaja
normalnie. Np. mozemy stucha¢ muzyki w tym trybie co pozwoli na
oszczedzanie zuzycia energii. W celu wyjscia z tego trybu nalezy wcisngé
przyscisk ,,Sound Only” na pilocie zatgczonym do monitora.

@

Kliknij w ikone zeby wiaczy¢ lub wylaczy¢ lewy pasek narzedzi.

Kliknij w ikong zeby wlaczy¢ lub wylaczy¢ prawy pasek narzgdzi.

@ ©

Kliknij w ikong¢ Zeby wlaczy¢ lub wylaczy¢ filtr §wiatta niebieskiego,
pozwalajacego chroni¢ oczy.
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Serial Port Control

Connect RS-232 port to the PC or controlling product. Enable RS-232 serial port connection
and complete the following configuration.

Port: COM1 (Set according to PC or controlling product’s port number)

Baud rate 19200 Odd/even check | None

Data bits 8 Stop bit 1

The following tables list controlling codes, querying codes and return codes.

Funkcje Kod kontrolujacy Kod powrotu

Wiaczenie 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 0100 | 7F 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 00 01
CF CF

Wylaczenie 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 0101 | 7F 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 01 01
CF CF

Mute/Unmute 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 0102 | 7F 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 02 01
CF CF

Zrodto sygnatu | 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 06 | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 06 01
CF CF

Wilaczenie trybu | 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF01 07 | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 07 01

tablicy CF CF

Wyswietlanie 7F 0899 A2B3C402 FF0109 | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 09 01

statusu CF CF

HDMI przdd 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 7F 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 0A 01
0A CF CF

HDMI 1 7TF0899 A2B3C402FF0152 | 7F 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 52 01
CF CF

HDMI 2 7TF0899 A2B3C402FF 0153 | 7F0999 A2 B3 C4 02 FF 01 53 01
CF CF
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Funkcje Kod kontrolujacy Kod powrotu

VGA 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 54 | 7F 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 54 01
CF CF

Whbudowany 7F 0899 A2B3 C4 02 FF0138 | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 38 01

komputer CF CF

DP 7F 0899 A2B3 C4 02 FF0156 | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 56 01
CF CF

Page up 7F 0899 A2B3 C402 FF0113 | 7F09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 13 01
CF CF

Page down 7F 0899 A2B3C4 02 FF0114 | 7F 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 14 01
CF CF

VOL - 7F0899 A2B3C402FF0117 | 7F0999 A2 B3 C4 02 FF 0117 01
CF CF

VOL + 7F 0899 A2B3C402 FF 0118 | 7F 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 18 01
CF CF

Menu 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 7F 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 1B 01
1B CF CF

Home page 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 7F 0999 A2B3C402 FF011C 01

1CCF

CF

Return (exit)

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01
1D CF

7TF 0999 A2 B3 C4 02 FF 01 1D 01
CF

OK 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 7TFE0999 A2 B3 C402FF012B01
2B CF CF

— 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 7F0999 A2B3C402FF012C01
2C CF CF

N 7F 0899 A2B3C4 02 FF 01 7F 0999 A2B3C402FF 012D 01
2D CF CF

1 7TF0899 A2B3C402FF012E | 7TF0999 A2 B3 C4 02 FF 01 2E 01
CF CF

l 7TF0899 A2B3C402FF012F | 7TF0999 A2 B3 C4 02 FF 01 2F 01
CF CF

Set volume 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 05 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 05 XX
XX CF 01 CF
) NnoTE
XX indicates the volume value
(0 to 100), corresponding to
hexadecimals 00 to 64.

Query the 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 7F 0999 A2 B3C4 02 FF013D 01

firmware version
number

3D CF

CF
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Funkcje

Kod kontrolujacy

Kod powrotu

Set display mode

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 06
XX CF

Ll noTE

XX indicates the mode. 00 and
01 indicate standard and ECO
modes respectively.

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 06 XX
01 CF

Enable the 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 40 | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 40 01
comment
J CF CF
function
Increase 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 47 | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 47 01
backlight CF CF
brightness
Decrease 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 48 | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 48 01
backlight CF CF
brightness
Set the value of | 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 09
backlight XX CF
brightness ] noTE

XX indicates the value of backlight
brightness (0 - 100), corresponding
to the hexadecimal number system
(00 - 64).

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 09 XX
01 CF

Switch backlight

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 15
CF

7TF0999 A2B3 C4 02 FF 01 15
XX CF

L[] noTE
® XX = 01 indicates the backlight is
on.
® XX = 00 indicates the backlight is
off.

Switch to screen
lock

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 57
CF

7F0999 A2B3C402 FF 015701
CF

Screenshot 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 1F | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1F 01
CF CF
Settings 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 20 | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 20 01

CF

CF
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Funkcje

Kod kontrolujacy

Kod powrotu

Power supply

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 37
CF

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 37
XX CF

[l noTE

XX indicates the power on/off state.

® XX =01: power on state XX = 00:
power off state

Function Querying codes Return codes
Speaker TF0899 A2B3C402FF0182CF | 7F0899 A2B3C402FF 0182
XX CF
(L] NnoTE
® (]: mute
® ()0: non-mute
Current 7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 0150 CF | 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 50
signal XX CF
source (L] NnoTE
® Smart system = 30
e PC=17
e DP=20
e HDMIrear 1 = 1F
o HDMI Rear 2 = 1E
e VGA=00
e HDMI Front =19
Speaker TF0899 A2B3C402FF0133CF | 7F0999 A2B3C402FF 0133
volume XX CF
[ noTE
XX indicates current volume value (XX
is a hexadecimal value, range: 00~64).
For example, XX = 20 indicates current
volume value is 32 (decimal value), XX
= 00 indicates mute state.
D.Mode 7TF0899 A2B3C402FF0135CF | 7F0999 A2B3C402 FF 01 35

XX CF

[l noTE

XX indicates the mode.
00- standard,

01- ECO mode,

02- Auto
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Function

Querying codes

Return codes

Backlight
brightness

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 49 CF

7TF 0999 A2 B3 C402 FF 01 49
XX CF

[l noTE

XX indicates the value of backlight
brightness (0 - 100), corresponding to
the hexadecimal number system (00 -
64).

Backlight
status

7F 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 81 CF

7TF 0899 A2 B3 C4 02 FF 0181
XX CF

[ noTe
® XX = 00 indicates the backlight is
on.
® XX = 01 indicates the backlight is
off.

Screen lock
status

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 84 CF

7TF 0899 A2 B3 C4 02 FF 01 84
XX CF

[ noTE
® XX = (] indicates screen lock status .

® XX = (00 indicates exit screen lock
status.

Whiteboard
state

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 83 CF

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 83
XX CF

(L noTE
o XX = 01 indicates the whiteboard
state.

® XX = 00 indicates non-whiteboard
state.

Return to
system state
of the
previous
options

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 0A 00 CF

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF OA 00
AB CD EF GH 1 KL MN OP QR
STUV CF

[ noTe
® AB: Power supply
o CD: Speaker
® EF: Current signal source
® GH: Speaker volume
e [J: D.Mode
® OP: backlight brightness
® OR: backlight state
o ST: Whiteboard state

o UV: Screen lock state
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FAQs & Problemy techniczne

Symptom Metody rozwiazania
Nie mozna wigczy¢ ekranu lub dioda Sprawdz czy zrodlo zasilania jest podtgczone.
sygnalizujaca jest

Sprawdz czy gniazdo zasilania jest sprawne

Sprawdz czy tylni wlacznik zasilania jest
uruchomiony

Weisnij przycisk reset i sprobuj go uruchomié
ponownie

Pilot nie reaguje Wymien baterie.

Sprawdz czy baterie zostaty poprawnie wtozone.

Skieruj pilot w okno odbiornika IR. Po wigcej
szczegotow przejdz do sekeji ,,Pilot”.

Obraz jest wyswietlany normalnie Podnie$ poziom glo§nosci w monitorze oraz na
natomiast nie ma dzwicku wyswietlanym Zrodle sygnatu, np. wewnatrz
ustawien podiaczonego komputera.

Sprawdz czy monitor lub podiaczone urzadzenie
nie sg w trybie ,,Wycisz”

Sprawdz kable, czy sg poprawnie podtaczone

System si¢ automatycznie wytacza, gdy | Wylacz ustawienia automatycznego wylaczania
nikt nie korzysta z monitora. monitora w ustawieniach systemu

Sprawdz jaki czas bezczynno$ci jest ustawiony w
oszczgdzaniu energii

Sprawdz czy zrodio zasilania jest stabilne.

Wyswietlane kolory nie sg wyswietlane | Sprawdz czy kabel ktorego uzywasz do
poprawnie podtaczenia urzadzenia nie jest uszkodzony.

Dotyk nie dziata wlasciwie, wystepuje | Zresetuj urzadzenie
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Symptom

Metody rozwiazania

przektamanie.

W systemie windows przeprowadZ ponownie
kalibracje.

Funkcja dotykowa jest niedostepna,
gdy uzywany jest kanat zewngtrznego
zrodta sygnahu.

Przetacz si¢ miedzy réznymi zroédtami sygnatu.

Upewnij si¢, ze kabel dotykowy USB jest
podtaczony do odpowiedniego portu. Aby
uzyskaé szczegodtowe informacje, patrz sekcja
"POI‘ty".

Wyjmij i wtoz ponownie kabel USB touch.

Brak dzwieku, gdy uzywany jest kanat
HDMI.

Wyjmij i wt6z ponownie kabel HDMI

Brak obrazu po wybraniu kanatu
wyjsciowego HDMI.

Zasadniczo ten problem jest spowodowany przez
zgodnos¢ zewnetrznego produktu wyswietlania.
Wymien zewngtrzny wyswietlacz i sprawdz
ponownie.

Kabel HDMI jest zbyt dtugi lub ma niska jako$c¢.
Wymien kabel HDMI dostarczony z produktem.

Funkcja dotykowa na panelu przednim
jest nieefektywna.

Dotknij przycisku, uzywajac catego palca.

Sprawdz, czy palec jest mokry lub czy znajduja
si¢ na nim inne ptyny.

Zrestartuj urzadzenie

Naped flash USB nie moze zostaé
zidentyfikowany.

Sprawdz, czy naped flash USB jest wtozony do
wiasciwego portu USB. Aby uzyskaé
szczegdtowe informacje, patrz sekcja "Porty™.

Rekordy konferencji nie mogg by¢
zapisane na dysku flash USB, a system
wys$wietla komunikat "Produkt
docelowy nie ma uprawnien do
zapisu".

Sformatuj naped flash USB w formacie FAT32.

Wewngetrzny komputer nie ma sygnahu.

Sprawdz, czy wewnetrzny komputer jest
prawidtowo wlozony do gniazda.

Sprawdz, czy wewnetrzny komputer jest w trybie
wylaczenia.

Nacis$nij przycisk zasilania na
wewnetrznym komputerze (aby uzyskac
szczegdtowe informacje, patrz instrukcje
na wewnetrznym komputerze) i recznie
uruchom komputer wewnetrzny.

W wbudowanym systemie
operacyjnym lub systemie Windows
nie mozna znalez¢ Zzadnej sieci
bezprzewodowej lub sygnat sieci

Sprawdz, czy antena Wi-Fi jest prawidlowo
zainstalowana w osadzonym systemie
operacyjnym. Aby uzyska¢ szczegétowe
informacje, patrz sekcja "Porty".
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Symptom

Metody rozwiazania

bezprzewodowej jest staby.

Sprawdz, czy antena Wi-Fi jest prawidtowo
zainstalowana na wewnetrznym komputerze.

Klawiatura nie jest prawidtowo
wys$wietlana.

Sprawdz, czy klawiatura sprzetowa jest
wlaczona.

Po podtaczeniu mikrofonu r¢cznego do
portu na panelu przednim odlegtosé¢ od
uzytkownika do mikrofonu nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 metr, w
przeciwnym razie dzwick moze
znieksztatcié

Panel przedni nie obstuguje mikrofonu rgcznego i
musi uzywac¢ statego mikrofonu. Aby zapewnié
jakos¢ dzwigku, odlegtosé¢ od uzytkownika do
mikrofonu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr.

Po podtaczeniu ekranu dotykowego do
urzadzen CEC i1 wylaczeniu zasilania
ekran dotykowy pozostanie w trybie
wylaczenia po ponownym wigczeniu
zasilania. Urzadzenia CEC nie
pamigtajag ekranu dotykowego

Uzyj pilota do uruchomienia i wytgczenia ekranu
dotykowego. Nastepnie mozesz uzy¢ urzadzen
CEC, aby go przywotac¢

98




Specyfikacje

Model TT-6519RS TT-7519RS TT-8619RS

Wyswietlacz

Podswietlanie LED

Wyswietlany 56.24 x 31.63 64.97 inx36.55 | 74.69in x 42.05 in

Obszar in in 1895.04 x 1065.96
1428.5x 803.5 | 1650.24 x 928.26 | mm
mm mm

Active Screen Size | 65.00 inch 75.00 inch 85.60 inch

Display Ratio 16:9

Rozdzielczo$é 3840 x 2160 Pixel

Paleta kolorow 8 bit, 1.07 8 bit, 1.07 billion | 10 bit, 1.07 billion
billion colors colors colors

Pods$wietlanie > 370 cd/m?

Kontrast 4000:1 4000:1 4000:1

Czas odpowiedzi <6ms

Zywotno$¢ panelu

50000 h (Min.)

Glosniki

Pozycja glosnikow | Przod

Max. Power 2x15W
Output

Mikrofon

Typ 3.5 mm interface
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Model TT-6519RS TT-7519RS TT-8619RS
Elektronika
Maximum < Maximum < Maximum <
Zapotrzebowanie | 220 W 300 W 450 W
na prad Standby Mode | Standby Mode < | Standby Mode <
<05W 05w 05W
Working Voltage | AC 100V —240V, 50 Hz /60 Hz
Dotyk
Powierzchnia Anti-glare szklo hartowane
Przezroczysto$é¢ 88%
Twardos¢ 7H
Wsparcie HID Tak
Io$¢ punktow 10 Points in Smart system
dotyku 20 Points in Windows
Narzedzia do Gumka, pisak lub palec
obshugi
Szybkosc 10 ms 10 ms 10 ms
skanowania
Doktadno$¢ Srodek ekranu 1.0 — 1.5 mm / krawedzie 1.2 — 2.0 mm

pozycjonowania

Interfejs

USB-A

Transport/ Przechowywanie

Temperatura
przechowywania/

Wilgotnosé

-14 °F — 122 °F [ 20% — 70%

Temperatura
pracy/

Wilgotnosci

32 °F — 104 °F / 20% — 70%

Opcje montazu
(opcjonalne)

Montaz $cienny/ Podstawa jezdna

60.87 x 37.1 X 69.69 x 42.17 X 79.49 x 47.72 X
Wymiary 3.74in 4.291in 4.29in
urzgdzenia 1546 x 943 x 95 | 1770 x 1071 x 2019 x 1212 x 109
mm 109 mm mm
67.91x42.72x | 75.59 x 46.85 x 84.84 x 51.97 x
Wymiary 11.02in 10.83in 12.21in
Opakowania 1695 x 1075 X 1920 x 1195 x 2170 x 1345 x
275 mm 275 mm 275mm
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Model

TT-6519RS TT-7519RS TT-8619RS

Waga netto approx. 44kg approx. 56kg approx. 73kg

Gross Weight 57+2kg 71+2kg 91+2kg

Porty

Wejscia HDMI In x 1, USB (Touch) x 1, USB (Public) x 2, Microphone In x 1

przedniego portu

Tylnie porty

HDMI In x 2, DP x 1, USB (Touch) x 4, HDMI Out x 1, Line Out x 1, DC Out
(5V, 2A), SPDIF out x 1, USB 2.0 (Public) x 1, USB 2.0 (Embedded) x 1, RS-

232 x 1, USB 3.0 (Public) x 1, Audio In x 1, VGA x 1, LAN In x 1, LAN Out x
1, OPS Slots (4AK@60Hz)

Inne informacje

Zabezpieczenie
termiczne

Tak

Smart System

Chips ARMvV8 A73*2+A53*2 ( A53 : 1.05-1.3GHz; A73 : 1.15-1.5GHz)
RAM 3GB
ROM 16 GB +32GB
Multimedia File Supports all major types of multi-media files
Formats
N On Screen Annotation, Discussion Board, Gallery, Browser, Music, E-mail,
Aplikacje

preinstalowane

File viewer, Keyboard, Office Viewer, Newline Cast, Newline Broadcast,
Newline DisplayManagment
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9 Wiecej informacji

Po wiecej informacji prosze odwiedz:

Prosz¢ odwiedz nasza strong (www.newline-interactive.com).
Lub

www.cyfrowa-szkola.pl

www.agraf-it.pl

Skontaktuj si¢ z nami w razie probleméw

Prosze napisz mail na adres support@newline-interactive.com.

Lub skonktakuj si¢ z naszym dystrybutorem na terenie Polski:

Tel. : +48 (42) 25 03 183, fax: +48 (42) 25 03 121
Wiecej danych pod adresem:

https://cyfrowa-szkola.pl/kontakt

Nasza firma zajmuje si¢ innowacjami produktowymi i ulepszaniem technologii. Dlatego
mozemy zmieni¢ specyfikacje produktu i informacje bez powiadomienia. Zdj¢cia produktow
w niniejszej instrukcji sg jedynie orientacyjne, prosz¢ zapoznac si¢ z rzeczywistymi
produktami.
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