
  KARTA PRODUKTU

     Robot programowalny Thymio         
     Reference: G060101A001         

            

    

Programowany w 6 językach
6 zaprogramowanych tryb&oacute;w
7 czujnik&oacute;w zbliżeniowych
39 programowalnych diod LED
Symulator Thymio&nbsp;
Komunikacja między robotami
Kompatybilność z Lego Bricks i Technic

        

     

Specyfikacja

Model Thymio
Język programowania VPL 2 TAK
Język programowania VPL TAK
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Język programowania
Scratch

TAK

Język programowania
Blockly

TAK

Język programowania AsebaTAK
Język programowania
Python

TAK

MakeCode TAK
Symualtor robota TAK
Zawartość opakowania Thymio | kabel USB |

instrukcja
Protokół modułu
bezprzewodowego

nie dotyczy

Bateria Li-Po; 3.7V; 1'500
mAh | Czas pracy 3 -
5 h | Czas ładowania
1 - 2 h

Przyciski 5 szt.
Termometr TAK
Odbiornik IR TAK
Moduł komunikacji
bezprzewodowej

przewdowo USB

LEDy TAK | 39 szt.
Silniki 2 szt.
Max. prędkość 14 cm/s
Uchwyt na pisak TAK
Slot kart microSD TAK
Port USB TAK
Czujniki podłoża 2 szt.
Czujniki zbliżeniowe przód TAK | 5 Szt.
Czujniki zbliżeniowe tył TAK | 2 szt.
Wskaźnik naładowania
baterii

TAK

Kompatybilność z klockami
LEGO

TAK

Systemy operacyjne LInux | Mac OS |
Windows

Moduł AI NIE
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Przycisk resetu TAK
Głośnik TAK
Wymiary opakowania 13.5 cm | 15 cm | 7.5

cm
Wymiary 11 cm | 11.2 cm | 5.3

cm
Waga 265 g
Akcelerometr TAK | 3-osiowy
Mikrofon TAK
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